
Модель "ДИПЛОМАТ"

Шкаф для холодильника ДПФБ-73Д, ДПФБ-73ДД. Дверца ДПДД-73Д

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

11

1 2 3 4  I     - Стенка боковая
 II    -Топ
 III   -Полка нижняя
 IV   -Стенка задняя
 V    -Панель боковая 
VI  - Дверь (ДПДД-73Д)
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3,5х16

15

Соединить стенки боковые (I) со стенкой задней (IV) и установить на 
полку нижнюю (III), сверху надеть топ (II) и зафиксировать соединение 
повернув эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (Рис.2).
ВНИМАНИЕ: Стенка боковая (I) с ответными планками (12) установить 
с той стороны в зависимости от того, в какую сторону будет 
открываться дверь холодильника.

Рис.1

М4х25

Установить тумбу согласно дизайн-проекта. 

М4х22

6

Ø5

16

Рис.1.2

Рис.1.1

Рис.1.3

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

На чистую ровную поверхность положить детали: стенки боковые (I), топ (II), полку 
нижнюю (III), стенку заднюю (IV) отверстиями вверх.
В отв. ∅15 установить эксцентрики (3) стрелкой в направлении ближайшего торца, в 
отв. ∅8 вбить шканты (2), в соседнии отв.∅8  запресовать футорки (1) и вкрутить 
дюбеля (4). Установить ответные планки (12) на одну из боковин (I)  (Рис.1, Рис.1.1, Рис.1.2). 

Полку нижнюю (III) положить на ровную поверхность отв.∅2 вверх. 
Установить опоры регулируемые (9), прикрутив саморезами (10) (Рис.1.3). 
Перевернуть полку и в отв.∅8 вбить шканты (2), в соседнии отв. ∅8  
запресовать футорки (1) и вкрутить дюбеля (4) (Рис.1.2).

Видимые эксцентрики (3) закрыть заглушками (5), отв.∅8 и ∅5 
заглушками (6 и 14).

Отрегулировать высоту в соответствии с 
неровностями пола, при помощи шлицевой отвертки 

через сквозные отверстия в полке нижней (III).

Вставить петли (11) в отверстия двери (VI) и 
закрепить саморезами (10). Досверлить насквозь сверлом
∅5мм глухие верхние отверстия для крепления ручки, 
обязательно подкладывая при этом фальш-панель или 
брусок. Закрепить ручку (16*) при помощи винтов (15*), 
входящих в комплект фурнитуры ручки. Навесить и 
отрегулировать дверь (см. инстр. по регулировке дверей
). Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (13). 
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на 
боковину корпуса. Неиспользуемые отверстия под ручку 
закрыть заглушками (5) (Рис3).

Для установки декоративных боковых панелей (V) на корпус 
шкафа ДПФБ-73ДД, предварительно подготовить панели (V): 
запресовать футорки (7) в отв.∅5 симетрично зеркально, как 
показано на Рис.4.
Досверлить требуемые отв.∅5mm в боковинах шкафа (I), 
подложив в месте сверления фальш-панель или брусок (Рис.5).
ВНИМАНИЕ: Ни к коем случае не пытайся продавить отверстие 
на сквозь любым другим инструментом, так можно повредить 
поверхность.
Закрепить декоративные боковины к шкафу, ввернув винты (8) 
через скозные отверстия в боковинах (I) в футорки (7) (Рис.5)

8 отв.∅5

Поз. 15*-16* заказываются отдельно
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Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2

   Положить панели на ровную и чистую поверхность отверстиями вверх, как показано на рис. 1, 2 и 3 и забить в обе детали футорки. 
ВНИМАНИЕ! Забить футорки обязательно в строго указанных местах, в результате чего детали станут правой и левой. 

 Досверлить требуемые отверстия Ø5mm в боковинах шкафа(см.рисунки 1.1, 2.1 и 3.1), подложив в месте сверления фальш-панель или брусок.
ВНИМАНИЕ: Ни к коем случае не пытайся продавить отверстие на сквозь любым другим инструментом, так можно повредить поверхность.

Закрепить декоративные боковины к шкафу, ввернув винты (2), рис. 1.2, 2.2, 3.2.
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I - Дверь c замком

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
Дверца с замком ДПДЗ-207.

Вставить петли (2) в отверстия двери (I) и закрепить саморезами (5). В двери  
применяются три петли.
Ответные планки петель (1) закрепить на соответствующей боковой стенке 

корпуса имеющимися при них винтами.

Закрепить ручку (3**) при помощи винтов (4**), входящих в комплект 
фурнитуры ручек.

 Вставить в отверстие двери замок (8) (рис.1 и 1а). Опорное кольцо (8б) 
вставить с лицевой стороны двери, а фланец с задвижкой (8а) вставить с 
тыльной стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края двери (рис. 1а). 
Прикрепить замок (8) саморезами (7) (рис.1 и 1а).
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Закрепить ответную планку 
шпингалета (10) на топе(*) в упор 
ко второй двери (*) саморезом 
(11) (рис.2).

 Прикрепить шпингалет (9) ко 
второй двери под ответной 
планкой саморезами (5) (рис.2).

9 10 11
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Топ*

5

5

11

Навесить и отрегулировать 
дверь (см. инстр. по регулировке 
дверей).
Взять полоску самоклеящихся 

амортизаторов (6). Отделить от 
полоски каждый кружочек и 
наклеить на нижнюю и верхнюю 
полки корпуса (две штуки на 
дверь). 

2,5x12

2. Дверь*



Коллекция "ДИПЛОМАТ"
Дверца с замком ДПДЗ-207И, ДПДЗ-2071И, ДПГЗ-207И, ДПГЗ-2071И

Вставить петли (2) в отверстия двери ( I) и закрепить саморезами (5). В двери
применяются три петли .
Ответные планки петель (1*) закрепить на соответствующей боковой стенке

корпуса имеющимися при них винтами .

Закрепить ручку (3*) при помощи винтов (4*), входящих в комплект фурнитуры
ручек.

 Вставить в отверстие двери замок (8) (рис.1 и 1а). Опорное кольцо (8б)
вставить с лицевой стороны двери, а фланец с задвижкой (8а) вставить с
тыльной стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края двери (рис. 1а).
Прикрепить замок (8) саморезами (7*) (рис.1 и 1а).
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Закрепить ответную планку к
замку (9) на противоположной
боковине (стойке средней)
саморезами (5) (рис.2).

 Закрепить ответную планку к
замку (9) саморезами (5), таким
образом, чтобы планка
находилась напротив задвижки
замка (рис.2).

9

Навесить и отрегулировать
дверь (см. инстр. по регулировке
дверей).
Взять полоску самоклеящихся

амортизаторов (6). Отделить от
полоски каждый кружочек и
наклеить на нижнюю и верхнюю
полки корпуса (две штуки на
дверь).
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I - Дверца

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
Дверца ДПДД-73, ДПДД-140, ДПДД-207

Сборка фасада показана на примере 
двери ДПДД-140 в правом исполнении.

Вставить петли (2) в отверстия двери (I) и 
закрепить саморезами (5). В дверях 
ДПДД-207  применяются три петли.
Ответные планки петель (1) закрепить на 

соответствующей боковой стенке корпуса 
имеющимися при них винтами.

В соответствии с дизайном композиции, 
досверлить насквозь сверлом Ø 5мм 
верхние или нижние глухие отверстия для 
крепления ручки, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или 
брусок. Для ДПДД-213 отверстия 
досверливать не требуется. Закрепить 
ручку (7*) при помощи винтов (6*), 
входящих в комплект фурнитуры ручки. 

Навесить и отрегулировать дверь (см. 
инстр. по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся 

амортизаторов (6). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить на нижнюю и 
силовую полки корпуса (две штуки на 
дверь). 

Неиспользуемые отверстия под ручку 
закрыть заглушками (5) (только для 
ДПДД-73 и ДПДД-140).
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I - Дверца

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
Дверца стеклянная ДПДС-73АП(Л), ДПДС-140АП(Л), 

ДПДС-73ВП(Л), ДПДС-140ВП(Л)

Сборка фасада показана на примере 
двери ДПДС-140ВП.

Вставить петли (2) в отверстия двери (I) и 
закрепить саморезами (5).
Ответные планки петель (1) закрепить на 

соответствующей боковой стенке корпуса 
имеющимися при них винтами.

Закрепить ручку (7*) при помощи винтов 
(6*) через подкладку (5*), входящих в 
комплект фурнитуры ручки. 

Навесить и отрегулировать дверь (см. 
инстр. по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся 

амортизаторов (4). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить на нижнюю и 
силовую полки корпуса (две штуки на 
дверь). 
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    ДПСР-20/1; ДПСР-22/1
    I   -Столешница
    ДППД-20; ДППД-22
    II-Панель передняя
    ДПВ-143
    III-Стойка

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Для устранения видимого провисания столешницы стола рабочего (I), 
между столешницей (I) и передней панелью (II) установить вставку 
ДПВ-143 по центру относительно длины стола; при необходимости, 
предварительно руками аккуратно приподнять центр столешницы (I) 
вверх (Рис.1).
При помощи 2-х саморезов (1) прикрутить вставку ДПВ-143 к передней 
панели стола (II) (Рис.2).

На Рис.3 показан конечный результат - установленная стойки ДПВ-143.
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I
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II

II

I
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Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2. Собрать вертикальные вставки (VI).
2.1. Вставить верхнюю заглушку (1) в опору 
каркаса (I) (рис.2.1).
2.2. Установить и зафиксировать вставку 
вертикальную (VI) в плоскоcть верхней 
заглушки (1) ограниченной ребрами высотой 
5-6 мм. (рис. 2.2).
2.3. Прикрутить нижнюю заглушку (2) к 
опоре (I) при помощи саморезов (4), 
прижимая вставку (VI) к боковым стенкам 
опоры (I), во избежании зазоров. (рис. 2.3.) 
Вкрутить регулируемую ножку (3) (рис. 2.3.1)
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VI

2.1 2.2 2.3

II

II

III

III

I

I

1. Собрать каркас.
1.1. Растоложить на полу опоры стола (I), поперечный 
(III) и продольный (II) профиль согласно рисунку 1. 
1.2. Г-образный соединительный элемент опоры (I) 
вставить в полость профиля (II-III).
Таким образом последовательно собрать каркас и 
зафиксировать витами M5x16 (6) при помощи ключа 
(7) каждое соединение (рис. 1.1.).

1.1 1.

2.3.1

3. Собрать столешницу и прикрутить к каркасу стола.

8 9 10 11

5 мм

VI

9
9

99

9

9

3.1. В столешницу (VIII) вбить футорки (9) (рис.3.1) 
3.2. Установить столешницу (VI) на каркас.
Совместить сквозные отверстия в каркасе с футорками 
и при помощи ключа (11) винтом (10) прикрутить 
столешницу к каркасу (рис.3.2).

9

VI

I

I

3.1

В каркасе ДПМК-10А
профиль II и III 
одинаковый. 

4. Прикрутить горизонтальные вставки к каркасу стола.
Для сборки необходимы минимум 2 человека.
4.1. Установить горизонтальные вставки (VII) по перименту 
каркаса (рис. 4.) Прикрутить вставки (VII) саморезами (5) 
через сквозные отверстия (рис. 4.1.), придерживая их в желобе 
каркаса руками. Шляпки саморезов (5) спрячутся в полости 
каркаса.
4.2. Отверстия в профиле
закрыть самоклеющимися
заглушками (8). 

4.1

4.

3.2

5

66
7

11
10 На рис. 4. столешница не показана  

    ДПМК-10А (ДПМК-14А)
    I - Опоры каркаса (4 шт.)
    II - Профиль продольный *
    III  - Профиль поперечный *

    ДПВК-10А (ДПВК-14А)
    VI - Вставка вертикальная
    VII - Вставка горизонтальная (продольная, поперечная)

    ДПСД-10А (ДПСД-14А)
    VIII - Столешница

    



Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

3,5 x 30 5 x 16 3 мм

21 43 65 7

4 x 30

8 9 10 11 12 13

5 мм

cтр. 2

4. Прикрутить горизонтальные вставки (VII) к каркасу стола.
Для сборки необходимы минимум 2 человека.

4.1. Установить горизонтальные
вставки (VII) по перименту каркаса
(рис. 4.) Прикрутить вставки
(VII) саморезами (5) через
сквозные отверстия (рис. 4.1.),
придерживая их в желобе
каркаса руками.
Шляпки саморезов (5) спрячутся
в полости каркаса.
4.2. Отверстия в профиле закрыть 
самоклеющимися заглушками (8).

4.

5
4.1

 (столешница не показана)

5. Собрать передняя панель (IX).

5.1. В отверстия в передней панели (IX) 
вставить стяжки (12) (рис. 5.1)

6. Вкрутить дюбеля стяжек 
(13) в правую и левую опоры 
(I, II) каркаса (рис. 6.). 

7. Прикрепить переднюю панель (IX) к каркасу стола.
7.1. Вставить стяжки (12), установленные 
в передней панели, в  дюбели (13), 
вкрученные на правой и левой опорах 
(рис. 7).
7.2. Повернуть отверткой внутреннюю
часть стяжки по часовой стрелке, тем 
самым надежно закрепив переднюю 
панель к каркасу (рис. 7.1.).

7.1.

12

13

13

12

IX

VIII

I

II

III
VI

VI

VI

5.1.

    ДПМК-18А (ДПМК-20А, ДПМК-22А)
    I   - Опора каркаса левая
    II  - Опора каркаса правая
    III - Опоры каркаса (2 шт.)
    IV - Профиль продольный 
    V  - Профиль поперечный
    ДПВК-18А (ДПВК-20А, ДПВК-22А)
    VI - Вставка вертикальная
    VII - Вставка горизонтальная  (продольная, поперечная)
    ДПСД-18А (ДПСД-20А, ДПСД-22А)
    VIII - Столешница
    ДППД-18А (ДППД-20А, ДППД-22А)
    IX   - Передняя панель

    

IX

6.



    ДПМК-18А (ДПМК-20А, ДПМК-22А)
    I   - Опора каркаса левая
    II  - Опора каркаса правая
    III - Опоры каркаса (2 шт.)
    IV - Профиль продольный 
    V  - Профиль поперечный
    ДПВК-18А (ДПВК-20А, ДПВК-22А)
    VI - Вставка вертикальная
    VII - Вставка горизонтальная  (продольная, поперечная)
    ДПСД-18А (ДПСД-20А, ДПСД-22А)
    VIII - Столешница
    ДППД-18А (ДППД-20А, ДППД-22А)
    IX   - Передняя панель

    

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2. Собрать вертикальные вставки (VI).

2.1. Вставить верхнюю заглушку (1) в опоры 
каркаса (I-III) (рис.2.1).
2.2. Установить и зафиксировать вставку 
вертикальную (VI) в плоскости верхней заглушки 
(1) ограниченной ребрами высотой 5-6 мм. (рис.2.2).
2.3. Прикрутить нижнюю заглушку (2) к опоре при 
помощи саморезов (4), прижимая накладку (VI) к 
боковым стенкам опоры, во избежании зазоров. 
(рис. 2.3.) 
Вкрутить регулируемую ножку (3) (рис. 2.3.1)

3,5 x 30 5 x 16 3 мм

21 43 65 7

4 x 30

I-III

1

2

4 4

3

I-III I-III

VI

2.1 2.2 2.3

IV

IV

V

V

I

II

III

III

1. Собрать каркас.

1.1. Растоложить на полу опоры стола (I, II и 
III), поперечный и продольный профиль 
согласно рисунку 1. 
ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при 
установке правой и левой опор каркаса (I, 
II), т.к. от этого будет зависить крепление 
передней панели стола (отличие правой и 
левой опор приведены на рис. 1.а)
1.2. Г-образный соединительный элемент 

опоры вставить в полость 
профиля. 
Таким образом, последо- 
вательно собрать каркас 
и зафиксировать витами 
M5x16 (6) при помощи 
ключа (7) каждое 
соединение (рис. 1.1.).

1.1 1.

2.3.1

3. Собрать столешницу (ДСП) (VIII) и прикрутить к 
каркасу стола.

8 9 10 11 12 13

5 мм

VIII
9

9

9

9

9

9

3.1. В столешницу (VIII) вбить футорки (9) (рис.3.1) 
3.2. Установить столешницу (VIII) на каркас.
Совместить сквозные отверстия в каркасе с 
футорками (9) и при помощи ключа (11) винтами
(10) прикрутить столешницу к каркасу (рис. 3.2).

cтр. 1

9

11
10

VIII

1.а
II

I

3.1

3.2



ДПМК-6А (ДПМК-12А)
I - Опоры каркаса (4 шт.)
II - Профиль продольный* 
III  - Профиль поперечный*

ДПВК-6А (ДПВК-12А)
IV - Вставка вертикальная
V -  Вставка горизонтальная

ДПСД-6А (ДПСД-12А) / ДПСС-6А 
(ДПСС-12А)
VI - Столешница    

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2. Собрать вертикальные вставки.

2.1. Вставить верхнюю заглушку (1) в опору 
каркаса (I) (рис.2.1).
2.2. Установить и зафиксировать вставку 
вертикальную (VI) в плоскости верхней 
заглушки (1) ограниченной ребрами высотой 
5-6 мм. (рис. 2.2).
2.3. Прикрутить нижнюю заглушку (2) к 
опоре при помощи саморезов (4), прижимая 
вставку (IV) к боковым стенкам опоры, во 
избежании зазоров. (рис. 2.3.) 
Вкрутить регулируемую ножку (3) (рис. 2.3.1)

3,5 x 30

5 x 16 3 мм
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6

5
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IV

2.1 2.2 2.3

II

II

III

III

I

I

1. Собрать каркас.

1.1. Растоложить на полу опоры стола (I), поперечный 
(III) и продольный (II) профиль согласно рисунку 1. 
1.2. Г-образный соединительный элемент опоры 
вставить в полость профиля.
Таким образом последовательно собрать каркас и 
зафиксировать витами M5x16 (6) при помощи ключа 
(7) каждое соединение (рис. 1.1.).

1.1 1.

2.3.1

3. Собрать столешницу и прикрутить к каркасу стола.

8 9 10 11

5 мм

VI
9

9

9

3.1. В столешницу (VI) вбить футорки (9) (рис.3.1) 
3.2. Установить столешницу (VI) на каркас.
Совместить сквозные отверстия в каркасе с 
футорками и при помощи винтов (10) ключом (11) 
прикрутить столешницу к каркасу (рис.3.2).

9

VIII

I

I

3.1

В каркасе ДПМК-6А
профиль II и III 
одинаковый. 

4. Прикрутить горизонтальные вставки к 
каркасу стола.
Для сборки необходимы минимум 2 человека.

4.1. Установить горизонтальные вставки по 
перименту каркаса (рис. 4.) Прикрутить 
вставки (VI и VII) саморезами (5) через 
сквозные отверстия (рис. 4.1.), придерживая их 
в желобе каркаса руками. Шляпки саморезов 
спрячутся в полости каркаса.
4.2. Отверстия в профиле
закрыть самоклеющимися заглушками (8). 

4.1
4.

3.2

5
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    ДПСР-18/1 (ДПСР-20/1; 
ДПСР-22/1)

    ДПСС-18 (ДПСС-20, ДПСС-22)
    I   -Столешница*
    
    ДПОД-1/1
    II  -Боковина правая
    III -Боковина левая
    IV -Проставка правая
   V  -Проставка левая
    VI -Вставка

    ДППД-18 (ДППД-20; ДППД-22)
    VII-Панель передняя

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

ДППД-18 / ДППД-20 / ДППД-22. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

5

1
В схеме указан полный список фурнитуры из 
двух комплектов: опоры ДПОД-1/1 и передняя 

панель ДППД-18 (ДППД-20; ДППД-22).

3 4

1. Подготовить детали к сборке.

Правую и левую боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1). В футорки закрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков  (3) (см. рис. 1.1)

II
III

IVV

фВНИМАНИЕ: Будьте внимательны  при выборе месторасположения футорок и шкантов.
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2. Собрать переднюю панель с правой и левой боковинами и проставками.

76 8 9 10 11

II

III

VII

V IV

В торцевые отверстия  правой и 
левой боковин (II и III) забить 
втулки (6). Вкрутить во втулки 
регулируемые опоры (7) 
(рис.2.1).
Вставить в боковины (II,III) и 
переднюю панель (VII)  стяжки - 
эксцентрики (4) стрелкой в 
направлении отверстий на торце.
Соединить боковины с перед- 
ней панелью. Стянуть каркас, 
поворачивая стяжки-эксцент-
рики отверткой по часовой 
стрелке (рис.2.2).
Сверху положить проставки и 
зафиксировать соединение 
стяжками-эксцентриками (4), 
повернув по часовой стрелке.
Шляпки стяжек-эксцентриков 
закрыть заглушками (9).

6
6

6
6

7
7

7
7

4 4 4
4

4

4
44

7
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4
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3. Прикрутить вставки и столешницу* к каркасу стола.
Установите собранный каркас стола согласно дизайн-проекту перед креплением столешницы.

8х2 VII

III

I

VI VI

Сборка стола со столешницей из ДСП:
Вставки (VI) установить на проставки (V и IV) таким образом, 
чтобы декоративный алюминиевый профиль находился с 
видимой торцевой стороны стола. Соединить детали между 
собой через сквозные отверстия в проставках (V и IV) 
стяжками (8) используя ключ (10).
Предварительно  собрать столешницу* (см. схему сборки на 
столешницу  ДПСР-18/1, ДПСР-20/1, ДПСР-22/1). Установить 
столешницу  (I) на собранный каркас и закрепить, 
поворачивая стяжки-эскцентрики (4) отверткой по часовой 
стрелке на вставках (VI). Закрыть заглушками Ø15 (12) 
отверстия во вставках (VI).
Сборка стола со стекляной столешницей:
Собранную столешницу  (I)  со вставками (VI+VI.A) (см. схему 
сборки на столешницу  ДПСС-18/20/22), установить на каркас 
стола и стяжками (8), используя ключ (10), прикрутить  к 
проставкам (IV и V).
Если по Вашему проекту не предусмотрена подвесная тумба  
(дополнительная  опция, продается отдельно), отверстия в 
проставках (IV и V) с внутренней стороны закройте 
заглушками (11).
Видимые шляпки стяжек-эксцентриковых (4) на передней 
панели (VII) и боковинах (II и III) закрыть заглушками (5)
(рис. 3.1).
Шляпки стяжек (8) на проставках закрыть заглушками (9).

2.1.

1.1.

8х2

12

Ø  15
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2.2.

3.1.

4

5

1
3



    ДПСП-10/1 (ДПСП-14/1;  
ДПСП-13/1; ДПСП-17/1
ДПСС-10; ДПСС-14)

    I   -Столешница *

    ДПОД-2/1
    II  -Боковина высокая
    III -Боковина низкая
    V -Проставка
    VI -Вставка
    

    ДППД-10 (ДППД-14)
    VII-Панель передняя

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

ДППД-14 / ДППД-10. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

5

1
В схеме указан полный список фурнитуры из двух

комплектов: опоры ДПОД-2/1
 и передняя панель ДППД-10 (ДППД-14).

3 4

1. Подготовить детали к сборке.
Правую и левую боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1). В 
футорки закрутить дюбеля стяжек-эксцентриков до упора в обод (3) (рис. 1.1)

III
V

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при выборе месторасположения футорок и шкантов.
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2. Собрать переднюю панель с боковинами и проставкой.

76 8 10

II
III

VII

V

В торцевые отверстия боковин (II и 
III) забить втулки (6). Вкрутить во 
втулки регулируемые опоры (7).
Вставить в боковины (II,III) и 
переднюю панель (VII)  стяжки - 
эксцентрики (4) стрелкой в 
направлении отверстий на торце 
(рис. 2.1).
Соединить боковины с передней 
панелью. Стянуть каркас, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 
2.2).
Установить проставку (V) на низкую 
боковину (III) и зафиксировать 
соединение стяжками- 
эксцентриками (4), повернув их по 
часовой стрелке.
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7
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3. Прикрутить вставку и столешницу к каркасу стола.

8
VII

III

IVI

Предварительно собрать столешницу (I) 
(см.схему сборки на столешницу).
Через сквозные отвертия в проставке (V) и 
вставке (VI) завернуть винты (8), используя ключ 
(10), прикрутить столешницу (I).
Зафиксировать соединение высокой боковины (II)  
и столешницы  (I), повернуть стяжку-эскцентрик 
отверткой  по часовой стрелке.
Отверстия в высокой боковине (II) закрыть 
заглушками  (9).
Видимые шляпки стяжек-эксцентриков (4) на 
передней панели (VII) и боковине (III) закрыть 
заглушками (5)
(рис. 3.1).
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    ДПСР-23/1 (ДПСР-18/1;   
ДПСР-20/1; ДПСР-22/1)
ДПСС-23

    I   -Столешница *

    ДПОД-3/1
    II  -Боковина 
    III -Проставка
    IV -Вставка

    ДППД-16 (ДППД-18;   
ДППД-20; ДППД-22)

    V-Панель передняя

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

ДППД-16 / ДППД-18 / ДППД-20 / ДППД-22. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2 5

1В схеме указан полный список фурнитуры из двух комплектов:
опоры ДПОД-3/1 и передняя панель 

ДППД-16 (ДППД-18, ДППД-20, ДППД-22).

3 4

1. Подготовить детали к сборке.
Боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1). 
В футорки закрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3) (рис. 1.1)

IIII
IIIIII

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны  при выборе месторасположения футорок и шкантов.
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2. Собрать переднюю панель с боковинами и проставками.
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II

II

V

III III

6
6

6
6

7
7

7
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4 44
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8 V

II

I

IV IV

Предварительно  собрать 
столешницу  (I) (*см. схему сборки 
на столешницу). 
Через сквозные отверстия в 
проставках (III) и вставках (IV) 
завернуть винты (8), используя
ключ (9), прикрутить столешницу (I).

Видимые шляпки 
стяжек-эксцентриков (4) на 
передней панели (V) и боковинах 
(II)  закрыть заглушками (5)
(рис. 3.1)

2.1.

1.1.

III III

В торцевые отверстия  правой и 
левой боковин (II и III) забить 
втулки (6). Вкрутить во втулки 
регулируемые опоры (7) (рис.2.1).
Вставить в боковины (II) и 
переднюю панель (V)  стяжки - 
эксцентрики (4) стрелкой в 
направлении отверстий на торце.
Соединить боковины с передней 
панелью. Стянуть каркас, 
поворачивая стяжки-эксцент-
рики отверткой по часовой 
стрелке (рис.2.2).
Сверху положить проставки и 
зафиксировать соединение 
стяжками-эксцентриками (4), 
повернув их по часовой стрелке.

2.2.

3. Прикрутить вставки и столешницу к каркасу стола.
Установите собранный каркас стола согласно дизайн-проекту перед креплением столешницы.

M6x90

8 3.1.
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ДПСК-6/1(ДПСК-12/1)
ДПСС-6 (ДПСС-12)
    I   -Столешница

Коллекция "ДИПЛОМАТ" ("ДИПЛОМАТ-КРИСТАЛЛ")

. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2 5

1

3 4

Схема сборки показана на пример стола ДПОД-6 + ДПСК-6 (ДПСС-6) (L=600mm)

1. Подготовить детали к сборке.

Столешницу  (ДСП), боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1).
В футорки и алюминиевые базы на стеклянной столешнице (ДПСС-6, ДПСС-12) закрутить
дюбеля стяжек-эксцентриков (3) (рис. 1.1)

II

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны  при выборе месторасположения футорок и шкантов.

II

2. Собрать переднюю панель с боковинами и проставкой.

76 8 9 10

V

III

В торцевые отверстия боковин (II) забить втулки 
(6). Вкрутить во втулки регулируемые опоры (7).
Вставить в боковины (II) и переднюю панель (V)  
стяжки-эксцентрики (4) стрелкой в направлении 
отверстий на торце.
Соединить боковины с передней панелью.
Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики 
(4) отверткой по часовой стрелке (рис. 2.1.).
Сверху положить проставку (III)  и зафиксировать 
соединение, повернув  стяжки-эксцентрики (4) на 
боковинах (II) по часовой стрелке.

6
6

6
6

7
7

7
7

3. Установить вставки, прикрутив в каркасу стола, и закрепить столешницу.

Во вставки (IV) установить стяжки-эксцентрики (4).
Совместить сквозные отверстия в проставке (III) с торцевыми во 
вставке (IV), соединить обе детали стяжками (8), используя ключ 
(10). 

Зафиксировать столешницу  (I) на собранном каркасе,  
поворачивая стяжки-эскцентрики (4) отверткой по часовой 
стрелке на вставках.

Поставьте стол согласно дизайн-проекту и отрегулируйте,
при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры. (7).

Видимые шляпки стяжек-эксцентриков (4) на передней 
панели (V), боковинах (II) закрыть заглушками (5).
Шляпки стяжек (8) на проставке закрыть заглушками.
Отверстия в проставках (IV) закрыть заглушками (11).
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4х2

8
8

8х2

2

2

2

ДПСК-6

1.1.

ДПСС-6

3

3

3

3

I

11

Ø  15

ДПОД-6/1 (ДПОД-12/1)
    II  -Боковины
    III -Проставка
    IV -Вставка
    V-Панель передняя



Коллекция "ДИПЛОМАТ"

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

4
Фурнитура, указанная в схеме 
сборки, находится в упаковке

 с опорами ДПОД-2/1. 

3

1. Подготовить деталь к сборке.

Столешницу (I) положить на ровную 
поверхность, отверстиями вверх. Вбить 
футорки (1) (рис. 1.1).
В футорки, находящиеся на расстоянии 21 мм 
от края столешницы до центра отверстия 
вкрутить дюбеля стяжек- эксцентриков (3) 
(рис. 1.2).

I

1

3

II

2. Закрепить столешницу к каркасу стола 
(предварительно собрать по схеме сборки опоры ДПОД-2/1).

VI

III

I

IV

В отверстия боковины высоковой (II) 
вставить стяжки-эксцентрики  (2) 
стрелкой в направлении отверстий на 
торце.
Установить столешницу на каркас и 
зафиксировать соединение: вкрутить 
винт M6х90 (5) через сквозные 
отверстия в проставке (IV) и вставке (V) 
ключом (3) (рис. 2.1) в столешницу (I) и 
повернуть стяжки-эксцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке на 
высокой боковине (рис. 2.2).
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2.2.
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2.1.

4
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М6х90

I

V

IV

III

1

1.1.

    ДПСП-10/1 (ДПСП-14/1;  
ДПСП-13/1; ДПСП-17/1)

    I   -Столешница

    ДПОД-2/1
    II  -Боковина высокая
    III -Боковина низкая
    V -Проставка
    VI -Вставка
    

    ДППД-10 (ДППД-14)
    VII-Панель передняя



Коллекция "ДИПЛОМАТ"

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1
Фурнитура, указанная в схеме сборки, 

находится в упаковке
 с опорами ДПОД-1/1. 

32

I

1

3

II

VII

III

I

V

VI

В отверстия вставок (VI) установить стяжки-эксцентрики  (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торце.
Соединить столешницу с каркасом и зафиксировать, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке (рис. 2.1).

1.1.

VI

IV

3
3
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1
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2

3

2

2.1.

1. Подготовить деталь к сборке.

Столешницу положить на ровную
поверхность, отверстиями вверх. 
Вбить футорки (1).
В футорки закрутить дюбеля
стяжек-эскцентриков (3) (рис.1.1)

2. Закрепить столешницу к каркасу стола 
(предварительно собрать по схеме сборки опоры ДПОД-1/1).

    ДПСР-18/1 (ДПСР-20/1; 
ДПСР-22/1)

    I   -Столешница
    
    ДПОД-1/1
    II  -Боковина правая
    III -Боковина левая
    IV -Проставка правая
   V  -Проставка левая
    VI -Вставка

    ДППД-18 (ДППД-20; ДППД-22)
    VII-Панель передняя



Коллекция "ДИПЛОМАТ"
Столешница ДПСР-23/1

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

3
Фурнитура, указанная в схеме сборки, 

находится в упаковке
 с опорами ДПОД-3/1. 

1. Подготовить деталь к сборке.

Столешницу положить на ровную
поверхность, отверстиями вверх. 
Вбить футорки (1) (рис. 1.1).

I

1

2. Закрепить столешницу к каркасу стола 
(предварительно собрать по схеме сборки опоры ДПОД-3/1).

V

II

I

III

Через сквозные отверстия в проставке (III) и вставке (IV) 
вкрутить винт (2), используя ключ шестигранник (3), 
прикрутить столешницу (I) (рис. 2.1).

1.1.

IV

1
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2.1.
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М6х90

I

IV

III

II

IV

II

III

1

    ДПСР-23/1 (ДПСР-18/1;   
ДПСР-20/1; ДПСР-22/1)
ДПСС-23

    I   -Столешница

    ДПОД-3/1
    II  -Боковина 
    III -Проставка
    IV -Вставка

    ДППД-16 (ДППД-18;   
ДППД-20; ДППД-22)

    V-Панель передняя



  I   -Столешница *
  II  -Боковина правая
  III -Боковина левая
  IV -Проставка правая
  V  -Проставка левая
  VI -Вставка
  VII-Панель передняя

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

ДППД-18 / ДППД-20 / ДППД-22. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

5

1В схеме указан полный список фурнитуры из двух
комплектов: опоры и передняя панель.

Схема-сборка на столешницу в упаковке со 
столешницу.

3

4

Подготовить детали к сборке.

1. Правую и левую боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1). В футорки закрутить 
дюбеля стяжек-эксцентриковых (3) (см. рис. 1.1)

II
III

IVV

1.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при выборе месторасположения футорок и шкантов.
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Собрать переднюю панель с правой и левой боковинами и проставками.
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II

III

VII

V IV В торцевые отверстия  правой 
и левой боковин (II и III) забить 
втулки (6). Вкрутить во втулки 
регулируемые опоры (7).
Вставить в боковины (II,III) и 
переднюю панель (VII)  стяжки - 
эксцентрики (4) стрелкой в 
направлении  отверстий на 
торце.
Соединить боковины с перед- 
ней панелью. Стянуть каркас, 
поворачивая  стяжки-эксцент-
рики отверткой по часовой 
стрелке.
Сверху положить проставки и 
зафиксировать соединение 
стяжками-эксцентриками (4), 
повернув по часовой стрелке.

6
6

6
6

7
7

7
7

4 4 4
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4
44
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4

Установить вставки, прикрутив в каркасу стола, и надеть сверху столешницу*.

8х2 VII

III

I

VI VI

В торцевые отверстия  вставок (VI) вбить шканты (2) и 
установить на проставки (V и IV).
Через сквозные отверстия  в проставка ввернуть стяжки 
(8) ключом (10).
Предварительно  собрать столешницу*, забив шканты (2), 
футорки* и закрутив в футорки дюбеля стяжек-эксцен- 
триковых (3). Установить столешницу на собранный 
каркас и закрепить, поворачивая  стяжки-эскцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке на вставках.

2.

3.

Поставьте стол согласно дизайн-проекту и отрегулируйте, при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры. (7).

Если по Вашему проекту не предусмотрена подвесная 
тумбочка (дополнительная  опция, продается отдельно), 
отверстия  в проставках  (IV и V) с внутренней стороны 
закройте заглушками (11).
Видимые шляпки стяжек-эксцентриковых (4) на передней 
панели (VII), боковинах (II и III) и вставках (VI) закрыть 
заглушками (5).
Шляпки стяжек (8) на проставках  закрыть заглушками (9).

2.1.

1.1.

8х2



  I   -Столешница *
  II  -Боковина высокая
  III -Боковина низкая
  V -Проставка
  VI -Вставка
  VII-Панель передняя

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

ДППД-14 / ДППД-10. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

5

1
В схеме указан полный список фурнитуры из двух

комплектов: опоры и передняя панель.
Схема-сборки столешницы в упаковке на столешницу.

3 4

Подготовить детали к сборке.

1. Правую и левую боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1). В футорки закрутить 
дюбеля стяжек-эксцентриковых (3) (см. рис. 1.1)

III
V

1.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при выборе месторасположения футорок и шкантов.
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22
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Собрать переднюю панель с боковинами и проставкой.
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II

III

VII

V
В торцевые отверстия  боковин (II и III) 
забить втулки (6). Вкрутить во втулки 
регулируемые опоры (7).
Вставить в боковины (II,III) и переднюю 
панель (VII)  стяжки - эксцентрики (4) 
стрелкой в направлении  отверстий на 
торце.
Соединить боковины с передней 
панелью. Стянуть каркас, поворачивая 
стяжки-эксцентрики отверткой по 
часовой стрелке.
Сверху положить проставки и 
зафиксировать соединение стяжками- 
эксцентриками (4), повернув их по 
часовой стрелке.

6
6

6
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7
7

4

7

6

4

Установить вставку, прикрутив в каркасу стола, и надеть сверху столешницу*.

8х2 VII

III

I

VI

В торцевые отверстия  вставки (VI) вбить шканты (2) и 
установить на проставку (V).
Через сквозные отверстия  в проставку ввернуть стяжки 
(8) ключом (10).
Предварительно  собрать столешницу*, забив шканты (2), 
футорки* и закрутив в футорки дюбеля стяжек-эксцен- 
триковых (3). Установить столешницу на собранный 
каркас и закрепить, поворачивая  стяжки-эскцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке на вставках.

2.

3.

Поставьте стол согласно дизайн-проекту и отрегулируйте, при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры. (7).

Видимые шляпки стяжек-эксцентриковых (4) на передней 
панели (VII), боковинах (II и III) и вставке (VI) закрыть 
заглушками (5).
Шляпки стяжек (8) на проставках  закрыть заглушками (9).

2.1.

1.1.
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V



  I   -Столешница *
  II  -Боковина 
  III -Проставка
  IV -Вставка
  V-Панель передняя

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

ДППД-18 / ДППД-20 / ДППД-22. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2

5

1В схеме указан полный список фурнитуры из двух
комплектов: опоры и передняя панель.

Схема-сборка на столешницу в упаковке со 
столешницу.

3

4

Подготовить детали к сборке.

1. Боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1). В футорки закрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриковых  (3) (см. рис. 1.1)

IIII
IIIIII

1.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при выборе месторасположения футорок и шкантов.
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Собрать переднюю панель с боковинами и проставками.
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II

II

V

III III В торцевые отверстия  
боковин (II) забить втулки (6). 
Вкрутить во втулки 
регулируемые опоры (7).
Вставить в боковины и 
переднюю панель (V)  стяжки - 
эксцентрики (4) стрелкой в 
направлении  отверстий на 
торце.
Соединить боковины с перед- 
ней панелью. Стянуть каркас, 
поворачивая  стяжки-эксцент-
рики отверткой по часовой 
стрелке.
Сверху положить проставки и 
зафиксировать соединение 
стяжками-эксцентриками (4), 
повернув их по часовой стрелке.
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4 4 4
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Установить вставки, прикрутив в каркасу стола, и надеть сверху столешницу*.

8х2 V

II

I

IV IV

В торцевые отверстия  вставок (IV) вбить шканты (2) и 
установить на проставки (III).
Через сквозные отверстия  в проставке ввернуть стяжки 
(8) ключом (10).
Предварительно  собрать столешницу*, забив шканты (2), 
футорки* и закрутив в футорки дюбеля стяжек-эксцен- 
триковых (3). Установить столешницу на собранный 
каркас и закрепить, поворачивая  стяжки-эскцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке на вставках.

2.

3.

Поставьте стол согласно дизайн-проекту и отрегулируйте, при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры. (7).

Видимые шляпки стяжек-эксцентриковых (4) на передней 
панели (VII), боковинах (II и III) и вставках (VI) закрыть 
заглушками (5).
Шляпки стяжек (8) на проставках  закрыть заглушками (9).

2.1.

1.1.

8х2

III III



    I   -Столешница
    II  -Боковины
    III -Проставка
    VI -Вставка
    V-Панель передняя

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2 51 3 4

Схема сборки показана на пример стола ДПОД-6 + ДПСК-6 (L=600mm)

Подготовить детали к сборке.
1. Боковины и проставки положить на ровную поверхность. Вбить шканты (2) и футорки (1).
В футорки закрутить дюбеля стяжек-эксцентриковых (3) (см. рис. 1.1)

II

1.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при выборе месторасположения футорок и шкантов.

II

Собрать переднюю панель с боковинами и проставкой.
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V

III

В торцевые отверстия  боковин (II) забить 
втулки (6). Вкрутить во втулки регулируемые 
опоры (7).

Вставить в боковины (II) и переднюю панель (V)  
стяжки-эксцентрики (4) стрелкой в направлении 
отверстий на торце.
Соединить боковины с передней панелью.
Стянуть каркас, поворачивая стяжки- 
эксцентрики отверткой по часовой стрелке.

Сверху положить проставку и зафиксировать 
соединение стяжками-эксцентриками (4), 
повернув их по часовой стрелке.6

6
6

6

7
7

7
7

Установить вставку, прикрутив в каркасу стола, и надеть сверху столешницу.

В торцевые отверстия  вставок (VI) вбить шканты (2) и 
установить на проставку (III).
Установить стяжки-эксцентрики (4).
Через сквозные отверстия  в проставе ввернуть стяжки (8) 
ключом (10).

Зафиксировать  столешницу (I) на собранном каркасе,  
поворачивая  стяжки-эскцентрики (4) отверткой по часовой 
стрелке на вставках.

2.

3.

Поставьте стол согласно дизайн-проекту и отрегулируйте,
при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры. (7).

Видимые шляпки стяжек-эксцентриковых (4) на передней 
панели (V), боковинах (II) и вставке (VI) закрыть 
заглушками (5).
Шляпки стяжек (8) на проставке закрыть заглушками (9).

23

V

II III

1
1 1 1 1

1

1

1
3 3 3 3

2

3

3

2
3

2

2

2

4

4

4

4

4
4

4

II II

2 2 2
22

23
3 3 3

44

I

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1
3

3

3

3

II

III

IV IV

I

2 2
2

2

4
4

4х2

8
8

8х2



    I    - Топ
    II   - Нижняя полка

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2 31

2

Ø8

II

3,5х16

Подготовка деталей:
Нижнюю полку (II) перевернуть так, чтобы паз для 
задней стенки был снизу.
Прикрутить опоры (1) саморезами (2) (см.рис. 1.1.)

1.

1.1.

ДПТ-46 / ДПТ-91 / ДПТ-136  
ДПТ-181 / ДПТ-226 / ДПТ-56

22
2

** *
2.

2.1.

Сборку шкафа произвести согласно схеме на шкаф.
После установки корпусов отверстия в топе (I) и
нижней полке  (II) закрыть заглушками (*) в цвет
панелей (см.рис.3.1.).

*

Установите шкаф согласно дизайн-проекту. 
Отрегулируйте высоту опор и закройте 
отверстия  заглушками (3) (см. рис. 4.)

3. 3.1.

4. 4.1.

1

1

1

1

3

3

3

3

Сборка ТОПА и НИЖНЕЙ ПОЛКИ приведена на примере ДПТ-91.
Вся группа изделий собирается по аналогичной схеме.

Конструктивная  особенность: два соседних шкафа, установленные
под одиним топом,  имеют собственные боковые панели. (см. рис. 5.1)

5.

5.1.

* Фурнитура поставляется  отдельным комплектом.

I(II)

+--10 мм

В топ (I) и нижнюю полку (II) вбить шканты (*)
и футорки (*). В футорки закрутить дюбеля стяжек-
эксцентриковых   (*). (см. рис. 2.1.)

**
**

ДПТ-49 / ДПТ-94 / ДПТ-140  
ДПТ-185 / ДПТ-230 / ДПТ-59

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при выборе
месторасположения футорок и шкантов, 
особенно в больших композициях из двух
и более корпусов.

Боковые панели
(отдельная  упаковка)

Корпус шкафа
(отдельная  упаковка)

Сборка: ДПТ-91 + ДП-ххх

Сборка: ДПТ-91 + ДПУ-ххх + ДПУ-ххх

I(II)

2.1.1.

*
**



I    -Боковина
II   -Топ
III  -Полка нижняя
IV  -Полка силовая 
V   -Стенка задняя 
VI  -Дверца
VII -Дверца с  замком

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3 105 6

Ø8

* Комплект: топ + нижняя полка и ручки заказываются отдельно.

4 7 8 9

24 2523

Фурнитура  поставляется отдельным комплектом.
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3,5х20
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V
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IV

1. 1.1.
Подготовить детали к сборке. 
1.Топ (I) и нижнюю полку (II) положить на ровную поверхность отверстиями вверх. Вбить 
шканты (5) и футорки (1). В футорки закрутить дюбеля стяжек-эксцентриковых  (3). (см. 
рис. 1.1.)

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны  при выборе месторасположения футорок и шкантов, 
особенно в больших композициях из двух и более шкафов, объединенных одним топом.

2. В боковины встатить стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах, 
установить отвертные планки петли (14), для 
дальнейшего  навешивания дверей на корпус 
гардероба,  прикрутить винты  (7) на требуемой 
высоте установки полки.

2.

2

2

7

7

14 Собрать каркас гардероба из нижней полки и двух
боковин, жестко зафиксировать между собой при
помощи эксцентриков  (2), повернув их по часовой
стрелке.

Вставить стенку заднюю в пазы боковин, 
предварительно  соединив две части профилем (9).
Зафиксировать уголками (10) по всему периметру и 
саморезами к полке с задней стороны шкафа 

Присоединить топ к каркасу и 
затянуть на боковинах,
отверткой по часовой стрелке. 
Оставшиеся отверстия Ø8мм в топе  
и нижней полке закрыть заглушками, 
а стяжки-эксцентрики (2) - 
заглушками (4). Неиспользуемые 
отверстия Ø5мм в боковинах закрыть 
заглушками (11).
Закрепить вешалку (21) на силовой 
полке саморезами (22).

К дверям прикрепить петли (13) саморезами (8), ручки* и собрать 
замок согласно инструкции на двери. Навесить и отрегулировать 
двери (см. инструкцию по регулировке дверей). Взять полоску 
самоклеящихся амортизаторов  (12). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить по дв а под каждой дверью .

10
18

18
9

V
V

19а 19б

21

2222

2222

25

25

25
25

8х4

8х4

8х4
8х4

I

III

2
2

14

14

14

14

14

V

2

2

7

6х2
6х2

2



I   -Боковина
II  -Топ
III -Полка нижняя
IV -Полка силовая 
V -Стенка задняя 
VI-Дверца с замком

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3

10

5 6

Ø8

* Комплект: топ + нижняя полка и ручки заказываются отдельно.

4 7 8

2322

Фурнитура  поставляется отдельным комплектом.
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1. 1.1.
Подготовить детали к сборке. 
1.Топ (I) и нижнюю полку (II) положить на ровную поверхность отверстиями вверх. Вбить 
шканты (5) и футорки (1). В футорки закрутить дюбеля стяжек-эксцентриковых  (3). (см. 
рис. 1.1.)
Нижнюю полку (II) перевернуть так, чтобы паз для задней стенки был снизу.
Прикрутить опоры (1) саморезами (2) (см.рис. 1.2.)

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны  при выборе месторасположения футорок и шкантов.

2. В боковины (I) встатить стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах, 
установить отвертные планки петли (14), для 
дальнейшего  навешивания дверей на корпус 
гардероба.  Прикрутить винты  (7) на требуемой 
высоте установки полки.Собрать каркас гардероба 
из нижней полки и двух боковин, жестко  зафикси- 
ровать между собой при помощи эксцентриков (2), 
повернув их по часовой стрелке на боковинах.
Вставить стенку заднюю в пазы боковин. 
Зафиксировать уголками (10) по всему периметру и 
саморезами (17) к полке с задней стороны шкафа
(рис. 3). 

2.

2

2

7

7

13

Присоединить топ к каркасу, повернуть стяжки- 
эксцентрики на боковинах, отверткой по часовой 
стрелке.
Шляпки стяжкек-эксцентриков (2) закрыть 
заглушками (4). Неиспользуемые отверстия Ø5мм в 
боковинах закрыть заглушками (11).
Закрепить вешалку (20) на силовой полке 
саморезами (21).
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1.2.
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3.

17х4

19в

К двери прикрепить  петли (13) саморезами (18). 
Навесить и отрегулировать  двери (см. инструкцию
по регулировке дверей). К двери прикрепить ручку*, 
имеющимися при ней винтами. Взять полоску 
самоклеящихся амортизаторов  (9). Отделить от
полоски каждый кружочек и наклеить два под
дверью. Вставить в отверстие двери замок (19)
(рис. 4 и 4.1.). Опорное кольцо (19б) вставить с
лицевой стороны двери, а фланец с задвижкой (19а) 
вставить с тыльной стороны двери так, чтобы
задвижка находилась у края двери (рис. 4.1).
Прикрепить замок (16) саморезами (18) (рис.5 и 5а). 
Закрепить ответную планку к замку (17) на левой 
боковине в упор к двери саморезами (15), таким
образом, чтобы планка находилась напротив
задвижки замка  (рис. 5 и 5б).

4.

4.1.

4.2.
12

12

2

8



   I    - Боковина внутренняя
   II   - Боковина внешняя
   III  - Полка нижняя
   IV  - Фасад ящика верхнего
   (ал. профиль сверху)
   V   - Фасад ящика нижнего
   (ал. профиль сверху и снизу)
   VI   -Панель зядняя ящика
   VII - Панель боковая ящика
           левая
   VIII -Панель боковая ящика
           правая
   IX -   Дно ящика

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2 51
В схеме указан полный список фурнитуры из двух комплектов: корпуса тумбы и ящиков.

3 4

1.

ВНИМАНИЕ: Перед сборкой заранее определите с какой стороны у Вас будет находить подвесная тумба (справа, слева или оба 
варианта) и руководствуясь данной инструкцией будьте внимательны при выборе месторасположения шкантов и футорок.

1

3
2

76

10

8

1312

Сборка ящиков.  В переднюю и  боковые панели выдвижных ящиков вбить шканты (2), 
предварительно  нанести клей в отверстия Ø8мм и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
В боковые панели вставить стяжки-эксцентрики (4) стрелкой в направлении отверстия на 
торце (рис. 1). Нанести клей в отверстия Ø8мм на торцах задней панели. Соединить боковые 
панели с задней панелью и зафиксировать, до высыхания клея. 
Вставить дно ящика в пазы деталей. Присоединить переднюю
панель и закрепить, в зависимости от того, с какой стороны
по дизайн-проекту вешается подвесная тумба,
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по
часовой стрелке на боковинах (рис. 1).

3,5x15

9 11

  M4

14 15 16

Фурнитура  поставляется отдельным комплектом.
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IX

VI
VII

VIII

IV(V)

Отверстия для сборки ящика, крепящегося cлева.
Отверстия для сборки ящика, крепящегося cправа.

Прикрутить ручку (15) винтами (16) к фасаду ящика
(рис. 2).

Сборка корпуса тумбы.  Положить боковину внешнюю (II) и полку нижнюю (III) на 
ровную поверхность. Прикрутить направляющие (7) к внешней боковине и втавить
стяжки-эксцентрики (4) (рис. 3). В полку нижнюю вбить шканты (2) и футорки (1), в 
футорки закрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3) (рис. 4). При креплении тумбы
справа, фурнитуру втавлять в отверстия отмеченные пятиугольником на рис. 4  и  5,
в той же последовательности.

Отверстия для тумбы справа

2.

3.

4.

7

7
4

4
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14 14

14 14

В торец внутренней боковины вставить шкант (2), 
предварительно  нанести клей в отверстия Ø8 мм.
Саморезами (14) прикрутить внутреннюю боковину к 
боковине стола (рис. 5).

 

5.

В горизонтальную  деталь стола (проставку (VI (V))
вставить шканты (2), футорки (1) и ввернуть дюбеля
стяжек-эксцентриковых (3). Рекомендуем данную
операцию провести заранее, во время сборки
стола.
Соединить проставку стола с внешней боковиной
и зафиксировать, повернув по часовой стрелки 
стяжки-эксцентрики (4).
К боковинам пристыковать нижнюю полку, прикрутив 
стяжками (11) при помощи ключа шестигранника (12)
и стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики
по часовой стрелке на внутренней боковине (рис. 6). 
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6.

7.

8
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7

Прикрутить вторую пару направляющих (7) к 
внутренней боковине (I) винтами (8) (рис 7).
Шляпки стяжек-эксцентриков закрыть заглушками
(5), изнутри тумбы, стяжек (11) заглушками (13)
на нижней полке.

Установить ящики в корпус тумбы. Если требуется, вынуть ящики и отрегулировать их положение, сместив 
направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы (10).
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16



I    -Боковина правая
II   -Топ
III  -Полка нижняя
IV  -Полка силовая 
V   -Стенка задняя 
VI  -Полка переставная

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ
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   Сборка показана на примере корпуса шкафа ДП-140 с топом и нижней полкой ДПТ-91.

7

Ø8

**

**

6.

*   Комплект: топ + нижняя полка,  двери и ручки
    заказываются отдельно.
** Фурнитура входит в состав дверей.

**

4

9 106 12 1311

Фурнитура  входит  в состав  комплекта:
топ и нижняя полка .

1. 1.1. 12
12 1212

11

2.

2.1.
5

1
3

3.

2

53

3.1.

3.2.

7

9

IV

III

VI

III

II (III)

II

4.

5.

101010 22

3 5353 535 V

V

6

I I I I

7.1.

7.

Ø8

1010 10

14

VI

VI

II

**

**

**

**

**

Подговить детали.
 Нижнюю полку (III) перевернуть вверх ногами, таким образом,
      чтоб длинный паз для задней панели был снизу. Прикрутить
     опоры (11), при помощи саморезов  (12) (рис. 1.1).
  С обратной стороны нижней полки (III) и топа (II) вбить
шканты (4) и футорки (1). В футорки  закрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков  (3) до упора в обод (рис. 2.1).
Во избежание повреждения детали и фурнитуры, монтаж
шкантов и футорок желательно проводить деревянным 
молотком.

 Закрепить боковые панели (I) на нижнюю полку (III) и установить полки (IV и VI).
Поскольку, боковые панели являются универсальными (ни правой и ни левой),

главная наша задача поставить их, таким образом, чтоб паз на
нижней панели и на боковинах был с одной стороны.
Вставить в боковины эксцентрик  (2), состыковать с нижней полкой. Повернуть 
отверткой эксцентрик  по часовой стрелке, тем самым жестко закрепив соединение.
Для того чтобы установить полку (IV), предварительно выберите одно из шести 
возможных положений. Вкрутите винты (9) в боковые панели, одинаково на обоих.
Вставьть эксцентрики (7) в полку, наденьте полку.
     Сборка полки съемной: вставить полкодержатели (14) в отверстия

 боковых стенок шкафа на необходимой высоте.
 Установить полку на полкодержатели.

 Установить заднюю стенку.
Каркас повернуть лицевой стороной вниз (рис. 4) 
Вставить задние стенки в пазы боковин, соединив 
их профилем (6). Прикрутить к  боковинам 
уголками (8), распределив равномерно
по всему периметру задней стенки.

Закрепить топ . Надеть топ (II) на боковые панели (I),  
убедившись в том, что обе детали примыкают друг к другу
плотно, отверткой повернуть по часовой стрелки эксцентрик (2).
Оставшиеся отверстия Ø8мм в топе и нижней полке закрыть
заглушками (10) (для шкафа ДП-207), а эксцентрики (2) - заглушками (4). 
Установить шкаф, согласно дизайн-проекту и отрегулировать
высоту опор (14) отверткой.

Прикрутить ответные планки петель к боковинам.
Если на корпус шкафа навешиваются двери*, закрепить на боковины
ответные планки петель* в зависимости от того, какие двери (средние и низкие) (рис.6).
Сборку и установку дверей провести согласно схеме сборки на двери.
Композиции из нескольких шкафов под единым топом*.
Если наша композиция представляет собой шкафную группу, объединенную одним топ и
нижней полкой: ДПТ-91, ДПТ-94, ДПТ-136, ДПТ-140, ДПТ-181, ДПТ-184, ДПТ-226 или ДПТ-230, 
крепление корпусов шкафов происходит по точно такой же схеме. Для наглядности  разберем
одну из самых больших возможных компоновок: ДП-140+ДП-140+ДПУ-140+ДПТ-226.
Подготовить детали: нижнюю полку и топ (рис. 1 и 2). Установить все боковины на нижней полке.
Вставить задние стенки и зафиксировать топ. Конструктивной особенностью шкафов данной серии
является то, что два соседних каркаса шкафа, объединенные под одним топом имеют собственные
боковые панели (рис. 7.1.). Данная конструкция шкафов позволяет из стандартного набора 
элементов создавать множество вариантов композиций шкафной группы, так на данном примере 

мы можем собрать три разных шкафа, 
переставляя местами широкие и узкие 

корпуса.

Установка декоративных боковин:
Если на корпус шкафа навешиваются 
декоративные  боковые  панели, 
то см. схему сборки на  ДПБ-140.

**





I    -Боковина правая
II   -Топ
III  -Полка нижняя
IV  -Полка силовая 
V   -Стенка задняя 
VI  -Полка переставная

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
.

производственная фирма
ИЛКОН

 Закрепить боковые панели (I) на нижнюю полку (III) и установить полки (IV и VI).
Поскольку, боковые панели являются универсальными (ни правой и ни левой),

главная наша задача поставить их, таким образом, чтоб паз на
нижней панели и на боковинах был с одной стороны.
Вставить в боковины эксцентрик  (2), состыковать с нижней полкой. Повернуть 
отверткой эксцентрик  по часовой стрелке, тем самым жестко закрепив соединение.
Для того чтобы установить полку (IV), предварительно выберите одно из шести 
возможных положений. Вкрутите винты (9) в боковые панели, одинаково на обоих.
Вставьть эксцентрики (7) в полку, наденьте полку.
Сборка полки съемной: вставить полкодержатели (14) в отверстия боковых стенок
шкафа на необходимой высоте. Установить полку на полкодержатели.

 

СХЕМА СБОРКИ

1 2 3
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   Сборка показана на примере корпуса шкафа ДП-207 с топом и нижней полкой ДПТ-91.

7

Ø8

**

6.

Установить заднюю стенку.
Каркас повернуть лицевой стороной вниз (рис. 4) 
Вставить задние стенки в пазы боковин, соединив 
их профилем (6). Прикрутить к  боковинам 
уголками (8), распределив равномерно
по всему периметру задней стенки.

*   Комплект: топ + нижняя полка,  двери и ручки
    заказываются отдельно.
** Фурнитура входит в состав дверей.

**

Прикрутить ответные планки петель к боковинам.
Если на корпус шкафа навешиваются двери*, закрепить на боковины
ответные планки петель* в зависимости от того, какие двери (высокие или средние и низкие) (рис.6).
Сборку и установку дверей провести согласно схеме сборки на двери.
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9 106 12 1311

Фурнитура  входит  в состав  комплекта:
топ и нижняя полка .

Подговить детали.
 Нижнюю полку (III) перевернуть вверх ногами, таким образом,
      чтоб длинный паз для задней панели был снизу. Прикрутить
     опоры (11), при помощи саморезов  (12) (рис. 1.1).
  С обратной стороны нижней полки (III) и топа (II) вбить
шканты (4) и футорки (1). В футорки  закрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков  (3) до упора в обод (рис. 2.1).
Во избежание повреждения детали и фурнитуры, монтаж
шкантов и футорок желательно проводить деревянным 
молотком.
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2.1.
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2

53

3.1.

3.2.

7

9

Закрепить топ . Надеть топ (II) на боковые панели (I),  
убедившись в том, что обе детали примыкают друг к другу
плотно, отверткой повернуть по часовой стрелки эксцентрик (2).
Оставшиеся отверстия Ø8мм в топе и нижней полке закрыть
заглушками (10) (для шкафа ДП-207), а эксцентрики (2) - заглушками (4). 
Установить шкаф, согласно дизайн-проекту и отрегулировать
высоту опор (14) отверткой.
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Композиции из нескольких шкафов под единым топом*.
Если наша композиция представляет собой шкафную группу, объединенную одним топ и
нижней полкой: ДПТ-91, ДПТ-94, ДПТ-136, ДПТ-140, ДПТ-181, ДПТ-184, ДПТ-226 или ДПТ-230, 
крепление корпусов шкафов происходит по точно такой же схеме. Для наглядности  разберем
одну из самых больших возможных компоновок: ДП-207+ДП-207+ДПУ-207+ДПТ-226.
Подготовить детали: нижнюю полку и топ (рис. 1 и 2). Установить все боковины на нижней полке.
Вставить задние стенки и зафиксировать топ. Конструктивной особенностью шкафов данной серии
является то, что два соседних каркаса шкафа, объединенные под одним топом имеют собственные

боковые панели (рис. 7.1.).
Данная конструкция шкафов
позволяет из стандартного набора
элементов создавать множество
вариантов композиций шкафной группы, 
так на данном примере мы можем
собрать три разных шкафа, переставляя
местами широкие и узкие корпуса.
Установка декоративных боковин:
Если на корпус шкафа навешиваются 
декоративные  боковые  панели, 
то см. схему сборки на  ДПБ-207.
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I    -Боковина правая
II   -Топ
III  -Полка нижняя
IV  -Полка силовая 
V   -Стенка задняя 

Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН

 Закрепить боковые панели (I) на нижнюю полку (III) и установить полку (IV).
Поскольку, боковые панели являются универсальными (ни правой и ни левой),

главная наша задача поставить их, таким образом, чтоб паз на
нижней панели и на боковинах был с одной стороны.
Вставить в боковины эксцентрик  (2), состыковать с нижней полкой. Повернуть 
отверткой эксцентрик  по часовой стрелке, тем самым жестко закрепив соединение.
Для того чтобы установить полку (IV), предварительно выбрать одно из шести 
возможных положений. Вкрутить винты (9) в боковые панели, одинаково на обоих.
   Вставить стяжки-эксцентрики (7) в полку, надеть полку и повернуть винт

внутри эксцентрика.

СХЕМА СБОРКИ

1 2 3

85

   Сборка показана на примере корпуса шкафа ДП-73 с топом и нижней полкой ДПТ-91.
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** **
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6.

Установить заднюю стенку.
Каркас повернуть лицевой стороной вниз 
(рис. 4) Вставить задние стенки в пазы 
боковин, соединив их профилем (6). 
Прикрутить к  боковинам уголками (8), 
распределив равномерно
по всему периметру задней стенки.

*   Комплект: топ + нижняя полка,  двери и ручки
    заказываются отдельно.
** Фурнитура входит в состав дверей.

**

**Прикрутить ответные планки петель к боковинам.
Если на корпус шкафа навешиваются двери*, закрепить на боковины ответные планки петель*
в зависимости от того, какие двери (высокие или средние и низкие) (рис.6).
Сборку и установку дверей провести согласно схеме сборки на двери.

4 9 106 12 1311

Фурнитура  входит  в состав  комплекта:
топ и нижняя полка .

Подготовка деталей.
 Нижнюю полку (III) перевернуть вверх ногами, таким образом,
      чтоб длинный паз для задней панели был снизу. Прикрутить
     опоры (11), при помощи саморезов  (12) (рис. 1.1).
  С обратной стороны нижней полки (III) и топа (II) вбить
шканты (4) и футорки (1). В футорки  закрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков  (3) до упора в обод (рис. 2.1).
Во избежание повреждения детали и фурнитуры, монтаж
шкантов и футорок желательно проводить деревянным 
молотком.
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Закрепить топ . Надеть топ (II) на боковые панели (I),  
убедившись в том, что обе детали примыкают друг к другу
плотно, отверткой повернуть по часовой стрелки эксцентрик (2).
Оставшиеся отверстия Ø8мм в топе и нижней полке закрыть
заглушками (10) (для шкафа ДП-207), а эксцентрики (2) - заглушками (4). 

Установить шкаф, согласно дизайн-проекту и отрегулировать
высоту опор (14) отверткой.
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Композиции из нескольких шкафов под единым топом*.
Если наша композиция представляет собой шкафную группу, объединенную одним топ и
нижней полкой: ДПТ-91, ДПТ-94, ДПТ-136, ДПТ-140, ДПТ-181, ДПТ-184, ДПТ-226 или ДПТ-230, 
крепление корпусов шкафов происходит по точно такой же схеме. Для наглядности  разберем
одну из самых больших возможных компоновок: ДП-73+ДП-73+ДПУ-73+ДПТ-226.
Подготовить детали: нижнюю полку и топ (рис. 1 и 2). Установить все боковины на нижней полке.
Вставить задние стенки и зафиксировать топ. Конструктивной особенностью шкафов данной серии
является то, что два соседних каркаса шкафа, объединенные под одним топом имеют собственные
боковые панели (рис. 7.1).

 

7.1.

7.

Установка декоративных боковин:
Если на корпус шкафа навешиваются декоративные  
боковые  панели, то см. схему сборки на  ДПБ-73.
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Данная конструкция шкафов позволяет из стандартного
набора элементов создавать множество вариантов
композиций шкафной группы, так на данном примере мы
можем собрать три разных шкафа, переставляя местами
широкие и узкие корпуса.





Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

I

1

Рис.1

I - ДПСП-10К (ДПСП-14К) столешница    
II - ДПОА-1 опора квадратная 100х100 Н712

4,2х32

II

1
1

1
1

Рис.2

   Схема сборки показана на примере 
столешницы ДПСП-14К.

   Столешницу (I) положить на ровную 
поверхность, отверстиями вверх.
   Совместить сквозные отверстия 
крепежной площадки опоры (II) с 
отверстиями Ø  3 мм на поверхности 
столешницы (I). Опора (II) должна быть 
расположена на поверхности 
столешницы (I) соглано рис.1.
   Закрепить опору (II) саморезами (1).

   Остальные опоры устанавливаются 
аналогичным образом (рис.2).
   

   Поставтье стол согласно 
дизайн-проекта и устраните качание 
стола, подвинтив регулируемые 
опоры (II).
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II
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Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

I

1

Рис.1

I - ДПСР-20К (ДПСР-23К) столешница    
II - ДПОА-1 опора квадратная 100х100 Н712

4,2х32

II

1
1

1
1

Рис.2

   Схема сборки показана на примере 
столешницы ДПСР-20К.

   Столешницу (I) положить на ровную 
поверхность, отверстиями вверх.
   Совместить сквозные отверстия 
крепежной площадки опоры (II) с 
отверстиями Ø  3 мм на поверхности 
столешницы (I). Опора (II) должна быть 
расположена на поверхности 
столешницы (I) соглано рис.1.
   Закрепить опору (II) саморезами (1).

   Остальные крайние опоры 
устанавливаются аналогичным образом 
(рис.2).
   Так как крепежная площадка смещена 
относительно опоры (II), ее следует 
располагать таким образом, чтобы сама 
опора (II) находилась строго по центру 
столешницы (I) (рис. 2).
   

   Поставтье стол согласно 
дизайн-проекта и устраните качание 
стола, подвинтив регулируемые опоры 
(II).
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Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

3

I

Рис.1

  I - ДППД-18К (ДППД-20К, ДППД-22К)  панель передняя    
II - ДПОА-2 опора квадратная 100х100 Н712 (правая)

  III - ДПОА-3 опора квадратная 100х100 Н712 (левая)

II

1

Рис.2

   В отверстия правой и левой опоры (II) и (III) 
закрутить дюбеля стяжек- эксцентриков (1) 
(см. Рис. 1.1).
   В боковые отверстия Ø15 мм на пласти 
передней панели (I) вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торце (см. Рис. 2.1).
   Соединить опоры (II) и (III) с передней 
панелью (I) (см. Рис.2).
   Затянуть стяжки-эксцентрики (2) 
поворачивая их отверткой по часовой стрелке 
(см. Рис. 2.1).
   Шляпки стяжек-эксцентриков (2) закрыть 
заглушками (3).
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Коллекция "ДИПЛОМАТ"

Полка съемная ДППП-1, ДППП-2, АТПП-3.

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

   Сборка полки съемной показана на примере полки ДППП-3.

   Вставить полкодержатели  (1) в отверстия боковых стенок корпуса шкафа (см. рис.1) на необходимой высоте.

    Установить полку на полкодержатели (1).

I - Полка съемная.

ДППП-1

ДППП-2

ДППП-3

1.

I

1
1

1

1



Коллекция "ДИПЛОМАТ"
производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

3

Рис.1

    I - ДПСР-18К (ДПСР-20К, ДПСР-22К)  столешница
       II - ДППД-18К (ДППД-20К, ДППД-22К)  панель передняя   
 III - ДПОА-2 опора квадратная 100х100 Н712 (правая)
    IV - ДПОА-3 опора квадратная 100х100 Н712 (левая)
       V - ДПОА-1 опора квадратная 100х100 Н712

I

1

   Схема сборки показана на примере 
столешницы ДПСР-18К.

   Столешницу (I) положить на ровную 
поверхность, отверстиями вверх. Вбить 
футорки (4) и шканты (5) (Рис.1). В футорки 
закрутить дюбеля стяжек-экцентриков (1)         
(рис.1.1).
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Рис.1.1

Рис.2

Рис.3

Рис.2.1
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   Соединить столешницу с, предварительно 
собранными панелью (II) и опорами (III), (IV). Панель 
(II) должна быть смещена к центру столешницы (I) 
(Рис.2). Зафиксировать панель (II), поворачивая 
стяжки- -эксцентрики (2) отверткой по часаовой 
стрелке (Рис.2.1).
   Шляпки стяжек-эксцентриков (2) закрыть 
заглушками (3).
   Закрепить опоры (III) и (IV) саморезами (6).
   Совместить сквозные отверстия крепежной 
площадки опоры (V) с отверстиями Ø  3 мм на 
поверхности столешницы (I). Опоры (V) должны 
быть расположены на поверхности столешницы (I) 
согласно рис.3.
   Закрепить опоры (V) саморезами (6).
   Поставте стол согласно дизайн-проекта и 
устраните качание подвинтив регулируемые опоры 
(III), (IV) и (V).

   В отверстия Ø  15 мм на 
пласти панели (II)       
установить 
стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении 
отверстий на торце (Рис.2).  

   Фурнитура, указанная в схеме сборки, поставляется в комплекте с панелью 
передней ДППД-18К (ДППД-20К, ДППД-22К) и с опорами ДПОА-1, ДПОА-2, ДПОА-3.
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 I   -Столешница
 II  -Боковина высокая*
 III -Боковина низкая*
 IV -Проставка*
 V -Вставка*
 VI-Панель передняя*

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2 51Фурнитура, указанная в схеме 
сборки, находится в упаковке

 с опорами ДПОД-2. 

3 4

Подготовить деталь к сборке.

1. Столешницу положить на ровную 
поверхность, отверстиями вверх. Вбить 
шканты (2) и футорки (1). В футорки 
закрутить дюбеля стяжек-эксцентриковых (3) 
(см. рис. 1.1) I

1.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при 
выборе месторасположения футорок и 
шкантов.

1

3

2

II

Прикрутить столешницу к каркасом* стола (предварительно  собрав по схеме сборки опоры ДПОД-2).

VI

III

I

V

В отверстия  вставки (V) и боковины высоковой (II) установить стяжки-эксцентрики  (4) 
стрелкой в направлении  отверстий на торце.
Соединить столешницу с каркасом и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке.
Шляпки стяжек (4) на вставке (V) и боковине (II) закрыть заглушками (5).

2.

1.1.
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 I   -Столешница
 II  -Боковина правая*
 III -Боковина левая*
 IV -Проставка правая*
 V  -Проставка левая*
 VI -Вставка*
 VII-Панель передняя*

Коллекция "ДИПЛОМАТ"

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

2 51Фурнитура, указанная в схеме 
сборки, находится в упаковке

 с опорами ДПОД-1. 

3 4

Подготовить деталь к сборке.

1. Столешницу положить на ровную 
поверхность, отверстиями вверх. Вбить 
шканты (2) и футорки (1). В футорки 
закрутить дюбеля стяжек-эксцентриковых (3) 
(см. рис. 1.1)

I

1.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при 
выборе месторасположения футорок и 
шкантов.

1

3

2

II

Прикрутить столешницу к каркасом* стола (предварительно  собрав по схеме сборки опоры ДПОД-1).

VII

III

I

V

VI

В отверстия  вставок (VI) установить стяжки-эксцентрики  (4) стрелкой в направлении 
отверстий на торце.
Соединить столешницу с каркасом и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке.
Шляпки стяжек (4) на вставках (VI) закрыть заглушками (5).

2.

1.1.

VI

IV

3
3

3

1

1

1
2

2

2

4
4

4

4

13

4

2.1.



                                                  Присоединить 
                                           боковины к задней 
                      стенке и закрепить, поворачивая 
                     стяжки-эксцентрики (3) отверткой 
                по часовой стрелке на задней 
           стенке (рис. 6). Присоединить к 
образовавшемуся каркасу нижнюю полку и 
закрепить, вворачивая стяжки (13) ключом (14). 
Установить верхнюю полку и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой 
по часовой стрелке на боковинах (рис. 6). 
К нижней полке закрепить роликовые
опоры (12) шурупами (15) (рис. 6). 
    Поставить каркас на роликовые опоры. 
Вставить ящики. Закрепить ручки (17) на
передних панелях ящиков при помощи винтов (18) (рис.3).  Если требуется, вынуть ящики и отрегулировать
их положение, сместив направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы (11)
(рис. 5). При необходимости отрегулировать  центральный замок (10), сместив запирающие штыри.

I      - Боковина правая
II     - Боковина левая
III    - Полка верхняя 
IV   - Полка нижняя 
V    - Стенка задняя 
VI   - Панель передняя ящика 
        выдвижного 
VII  - Панель задняя ящика 
VIII - Панель боковая ящика левая
IХ   - Панель боковая ящика правая
X   - Дно ящика

Модель "Дипломат"
Каркас тумбы мобильной ДПКМ-1.  Комплект ящиков ДПКЯ-3

Сборка корпуса тумбы.  Положить боковины, 
верхнюю и нижнюю полки и заднюю стенку 
отверстиями вверх. В боковины и верхнюю полку 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (2). 
В боковины, верхнюю и нижнюю полки вбить шканты (1) 
(рис. 1). В боковины и заднюю стенку вставить 
стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 5 и 6). Уложить штангу 
центрального  замка (10) в паз на правой 
боковине. Прикрепить к боковинам нижние 
планки направляющих  (7) евровинтами (6). 
Прикрепить к боковине саморезами (4) 
держатели центрального  замка (10) 
(рис. 5).

   Сборка ящиков.  В переднюю и  боковые панели выдвижных ящиков вбить шканты (1), 
предварительно  нанеся клей в отверстия Ø8мм  и вкрутить дюбеля стяжек-
эксцентриков  (2). В боковые панели вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в 
направлении отверстия на торце (рис. 1). К правой боковой панели прикрепить 
шурупами (4) ответную скобу замка (9) (рис. 1 и 1а). Нанести клей в отверстия Ø8мм на 
торцах задней панели. Соединить боковые панели с задней панелью и зафиксировать,  
     до высыхания клея. Вставить дно ящика в пазы деталей. Присоединить переднюю  
              панель и закрепить,  поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по
                  часовой стрелке, на боковинах (рис. 1).

производственная фирма
ИЛКОН

5 7 9

12 13

1

10

2

3,5x15

11

4

    В переднюю панель верхнего ящика вставить замок (8). 
Декоративное колечко вставить с лицевой стороны 
панели. Замок вставить с тыльной стороны, так, чтобы 
"язычок" замка находился в крайнем правом положении. 
Прикрепить замок саморезами (4) (см рис. 2 и 3). 

                           Сборка центрального замка (10).  Надеть   
                 запирающие штыри и держатели на штангу 
           центрального  замка в указанном порядке. 
Закрепить запирающие штыри на штанге центрального 
замка прилагающимися к ним стопорными винтами 
согласно указанным размерам (рис. 4).
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Фурнитура  поставляется отдельным комплектом.

производственная фирма
ИЛКОН

Положить полку нижнюю отверстиями вверх.   
Забить в верхнюю полку шканты (1), футорки 
(3а) и закрутить дюбеля стяжки - эксцентриков 
(3б) (рис. 6). Обращайте внимание при выборе 
месторасположения футорок (3а).  

Положить каркас на полку верхнюю (рис. 7).

Присоединить стойку к  полке средней на 
шканты (1). Присоединить полку нижнюю к 
каркасу и затянуть, поворачивая отверткой, 
стяжки-эксцентрики (2) на боковинах и панели 
средней (рис. 7). 

Прикрутить к боковине правой нижнюю 
направляющую  (8) евровинтами (7).
К  нижней полке закрепить роликовые опоры 

(13) саморезами (6) (рис.7).

Поставить каркас на опоры (рис. 8). Закрыть 
стяжки-эксцентрики (2) заглушками (15).

  

  Установить съемную полку на полкодержатели (10). Навесить и 
отрегулировать  дверь (см.инструкцию по регулировке дверей).
  Вставить ящики. Если требуется, вынуть ящики и отрегулировать
их положение, вставив между стойками и направляющими шайбы (9)
(рис. 4). Закрепить ручки (16) на передних панелях ящиков и двери
при помощи винтов (17). 
  Взять полоску самоклеящихя амортизаторов (14). Отделить от
полоски каждый кружочек и наклеить два амортизатора на дверцу и
четыре амортизатора на стойку (по два на каждый ящик) (рис. 8 и 9).
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Модель "Дипломат"
Каркас тумбы сервисной ДПКП-1.  Комплект ящиков с дверцей ДПКЯ-1.

I     - Панель передняя ящика
II    - Панель ящика боковая
III   - Панель ящика боковая
IV   - Панель ящика задняя
V    - Дно ящика
VI   - Боковина правая
VII  - Боковина левая
VIII - Стойка
IX   - Полка верхняя
X    - Полка нижняя
XI   - Стенка задняя
XII  - Панель средняя
XIII - Полка средняя
XIV - Полка съемная
XV  - Дверь
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Модель "Дипломат"
Каркас тумбы сервисной ДПКП-1.  Комплект ящиков с дверцей ДПКЯ-1.

                                                  Положить среднюю панель, среднюю полку и заднюю панель на ровную поверхность отверстиями Ø15мм вверх.
                                             Вставить в отверстия Ø15мм стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 5).

В среднюю панель и среднюю полку забить шканты (1). Вбить футорки (3а) в отверстия средней панели и закрутить дюбеля 
стяжки - эксцентриков (3б). Обращайте внимание при выборе месторасположения футорок (3а). Соединить среднюю
панель со средней полкой и боковиной правой
поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (2)
по часовой стрелке. К боковине правой
присоединить стенку заднюю и боковину
левую и затянуть стяжки - эксцентрики (2)
на задней стенке (рис. 5).

Сборка корпуса: Положить правую и левую боковины, стойку и дверь 
отверстиями вверх. Вбить футорки (3а) в отверстия боковин и 
закрутить дюбеля стяжки - эксцентриков (3б). Обращайте 
внимание при выборе месторасположения футорок (3а).
                 Вставить стяжки - эксцентрики (2) стрелкой в
                   направлении отверстий на торцах (рис. 3 и 4). 
                     К левой боковине прикрутить ответные
                     планки петель (11) имеющимися при
                     них  винтами (рис. 3). К двери 
                     шурупами (5) крепить петли
               для вкладных дверей (12) (рис. 3).

производственная фирма
ИЛКОН

Сборка ящиков:   В переднюю и боковые панели выдвижных ящиков вбить шканты (1),    
предварительно  нанеся клей в отверстия Ø8мм и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4).

В боковые панели вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
       отверстия на торце (рис. 1). Нанести клей в отверстия Ø8мм на торцах
           задней панели. Соединить боковые панели с задней панелью и 
           зафиксировать,  до  высыхания клея.  Вставить дно ящика в пазы
           деталей. Присоединить переднюю панель и закрепить, поворачивая  
           стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке, на боковинах .

I     - Панель передняя ящика
II    - Панель ящика боковая
III   - Панель ящика боковая
IV   - Панель ящика задняя
V    - Дно ящика
VI   - Боковина правая
VII  - Боковина левая
VIII - Стойка
IX   - Полка верхняя
X    - Полка нижняя
XI   - Стенка задняя
XII  - Панель средняя
XIII - Полка средняя
XIV - Полка съемная
XV  - Дверь
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К стойке и боковине правой
прикрутить евровинтами (7)

направляющие ящика (8) (рис. 4).
Внимание: к боковине правой нижнюю

направляющую (8) прикручивать после сборки
каркаса!
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 Положить верхнюю полку 
отверстиями вверх. Забить в 
верхнюю полку шканты (1), футорки 
(3а) и закрутить дюбеля стяжки - 
эксцентриков  (3б) (рис. 6).
Обращайте внимание при выборе 
месторасположения футорок (3а).  

Присоединить верхнюю полку к 
каркасу и затянуть отверткой 
стяжки-эксцентрики (2) на боковинах 
и средней панели (рис. 6).

Вставить в отверстия на левой 
боковине и средней панели на 
нужной высоте полкодержатели (10) 
(рис. 6).
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Коллекция мебели "Дипломат"
Стеллаж угловой левый (правый) ДПУС-73Л(П); ДПУС-140Л(П); ДПУС-207Л(П).

ИЛКОН
производственная фирма СХЕМА СБОРКИ

2 3 4 5

8

6

9 10

1

∅8

I -боковина левая
II -боковина правая
III -полка нижняя
IV-полка стеклянная
V-топ

Схема сборки показана на примере высокого стеллажа ДПУС-207Л(П), низкий 
и средний стеллаж собираются аналогично.
1. В отверстия в топе (V) вставить шканты (4) и вбить футорки (2). 

Ввернуть дюбеля (1) в футорки (2) (рис.1). БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ 
УСТАНОВКЕ ФУТОРОК И ШКАНТОВ!
2. С помощью саморезов (5) прикрепить опоры (6) к полке нижней (III) (рис.2). 

Установить полку нижнюю (III) на опоры (6). В отверстия вбить шканты (4) и 
футорки (2), ввернуть в футорки дюбеля (1) (рис.1).
3. Во все отверстия ∅15 на плоскостях боковин (I) и (II), вставить 

эксцентрики (3) так, чтобы стрелочка на стяжке (3) указывала на 
ближайший торец детали.
6. Собрать каркас стеллажа без топа (V): сопоставить отверстия в 

боковинах со шкантами (4) и дюбелями (1) установленные в нижней полке (III). 
Затянуть стяжки-эксцентрики (3), находящиеся с внешней стороны в нижней 
части боковин (I) и (II), повернув по часовой стрелке до упора (рис.3.) .
7. Притянуть боковины (I) и (II) друг к другу стяжками (8), при помощи 

ключа шестигранника (9). 
8. Установить топ (V) на собранный каркас. Затянуть стяжки-эксцентрики  

(3) на боковинах (I) и (II) по часовой стрелке до упора.
8. В отверстия ∅5 в боковинах (I) и (II) вкрутить полкодержатели (7). 

Установить стеклянные полки (IV) и плотно зафиксировать зажимом. 
9. Отрегулировать, при необходимости, высоту стеллажа через сквозное 

отверстие в нижней полке (III) при помощи обычной отвертки.
10. Установить заглушки (10) в отверстия ∅8 на верхней пласти детали (III)

, заглушки (11) на видимые шлямки дюбеля (8), заглушки (12) на 
стяжки-эксцентрики (3).

Рис.1 Рис.2 Рис.3

7

V (III)

Если, согласно планировке кабинета, шкаф устанавливается в ряд с другими 
шкафами, их можно скрепить друг с другом межсекционными стяжками (13) и (14) 
через просверленные на месте отверстия.
Угловые стеллажи стягиваются со шкафами БЕЗ декоративных боковых панелей.
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Коллекция "Дипломат"
Корпус шкафа для холодильника ДПФБ-73. 

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3

5 6 7

4

М6

заглушка Ø8

8

1

2

3

4

    1.  Подготовить детали к сборке. Положить боковины (I, II) и 
заднюю стенку (III) на ровную поверхность отверстиями вверх.  
Вбить шканты (1), футорки (5) в отверстия боковин (I) и закрутить  
в них дюбеля стяжки - эксцентриков (6) согласно рис.1а. 
Обращайте внимание при выборе месторасположения 
футорок (5)!
    Вставить стяжки - эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 1б). 
    Установить полкодержатели  (7) в отверстия боковин (I) на 
требуемой высоте.
    К левой (I) и правой боковинам (II) прикрутить ответные планки 
дверных петель имеющимися при них  винтами (рис.1) (входят в 
состав упаковки дверей). 

    2.  Собрать каркас из двух боковин (I) и задней стенки (III) (рис. 2), 
затем жестко зафиксировать между собой при помощи 
эксцентриков  (2), повернув их отверткой по часовой стрелке. 

   4.  Топ (V), с установленной в нем фурнитурой, установить на боковины (I) и правую 
стенку (II), прижать и зафиксировать между собой при помощи эксцентриков (2), 
повернув их отверткой по часовой стрелке (рис.4). Все эксцентрики (2) внутри 
корпуса  закрыть декоративными заглушками (4). Сквозные отверстия внутри тумбы 
на нижней полке (VI), под регулировочную  опору, после регулировки тумбы по высоте  
закрыть заглушками Ø8 (3).
     
   Для ограничения  хода правой двери (устранение "утопания" двери во внутрь 
корпуса), внутри тумбы, в топ (V) забить ограничитель двери (8), предварительно 
определив его месторасположение.
    Вставить съемную полку (IV) в левое отделение на полкодержатели 7 (рис.4).    

I    - Боковина
II   - Боковина правая
III  - Стенка задняя
IV  - Полка съемная
V   - Топ
VI  - Нижняя полка

*   Двери поставляются в отдельной упаковке. Последовательность и схема  
    сборки дверей на ходится в упаковке с дверьми.

*   Лицевая фурнитура (ручки) поставляются в отдельной упаковке.

*   Топ и нижняя полка поставляются в отдельной упаковке и зависят от  
     дизайн - проекта мебели. 
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    3.  Подготовить к сборке требуемые 
детали топ (V) и нижняя полка (VI)  (входят 
в состав отельной упаковки).  Положить на 
ровную поверхность топ (V) и нижнюю 
полку (VI) отверстиями Ø8 мм вверх. Вбить 
шканты (1), футорки (5) в соответствующие 
отверстия и закрутить в них дюбеля стяжки 
- эксцентриков  (6) согласно рис. 3, 4. 
Обращайте внимание при выборе 
месторасположения футорок (5)!     
   Собранный каркас (рис.2) и правую 
боковину (II)  установить на нижнюю полку 
VI), затем жестко зафиксировать между 
собой при помощи эксцентриков (2), 
повернув их  отверткой по часовой стрелке 
(рис.3).

При установке холодильника РХ-30/43-МБ5 сзади
возможно его выступаение до 1 см.
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