
I  -Столешница
II -Боковина левая
III-Боковина правая
IV-Панель передняя

Модель "Лидер"
Стол для переговоров ЛС-14У, ЛС-20У

производственная фирма
ИЛКОН
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   Положить боковины и переднюю панель 
отверстиями вверх. Забить в боковины 
шканты (1), вкрутить дюбеля (5) и 
вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой 
в направлении торца. Забить в  нижние 
отверстия на торцах боковин крепежные 
элементы для опор (7) и  вкрутить в 
крепежные элементы опоры (6) (рис.1).
    Вставить в переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис.1).   
   
   Соединить переднюю панель с одной из 
боковин и затянуть отверткой стяжку- 
-эксцентрик (2). Присоединить к каркасу 
вторую боковину и затянуть отверткой 
стяжку-эксцентрик (2) у другого края 
передней панели (рис.2).

   Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в 
столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Присоединить к столешнице каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах (рис.3) 
. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (8). Поставить стол, отрегулировав 
высоту стола при помощи регулируемой опоры (6). 
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рис. 1 рис. 2

рис. 3

СХЕМА СБОРКИ



I  -Столешница

Модель "Лидер"
Угловой элемент ЛУЭ-8, (+ЛС-14У или ЛС-20У)

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

  Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницы 
углового элемента и компонуемых столов (ЛС-14У или ЛС-20У) 
цанговые футорки (2) (рис.1, 2).
  Прикрепить пластины (3) к столешницам столов ЛС-14У или  
ЛС-20У винтами (1). Перевернуть столешницу углового элемента, 
положить на пластины, совместив отверстия и закрепить винтами 
(1) (рис.3).

2
2

2
2

2 2 2 2 2 2

I

11111
1 1 1 1

1

1
1

1
1

1 1
1

1
1

1

I

2

2 2 2 2

2

3

3
3

СХЕМА СБОРКИ

Пластина
700х64Винт М6х12

рис. 1

рис. 3

рис. 2



I   -Боковина правая
II  -Боковина левая
III -Верхняя (нижняя) полка
IV -Съемная полка
V  -Половина задней стенки
VI -Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф Л-134

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. 
Вкрутить в забитые втулки опоры (13). (Если по планировке кабинета шкаф 
планируется устанавливать на низкий шкаф, то опоры крепить не надо). 
Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий 
на торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися 
при них винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить петли для накладных 
дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю 
полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по 
часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2)
на полках. Закрыть торцы стяжек-
эксцентриков декоративными
заглушками (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой 
стороной вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин,
соединить их соединительным 
профилем (11) и прикрутить к 
полкам шурупами (4), завернув 
в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать 
предварительную разметку: 
наметить на задней стенке 
уровни полок).
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По желанию шкафы композиции можно стянуть между 
собой межсекционными стяжками (14) через 
просверленные по месту сквозные отверстия в боковинах 
Ø8мм. Сверху каждая секция шкафов одинаковой высоты 
накрывается своим декоративным топом ЛТ.. 
соответствующего размера (см.схему сборки ЛТ..).
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определить, где должны находиться ручки: снизу или 
сверху (см.рис.3,4). В нужном месте досверлить насквозь 
пару глухих отверстиий на тыльной стороне каждой 
двери сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая при 
этом фальш-панель или брусок. Другую пару глухих 
отверстий на каждой двери закрыть декоративными 
заглушками (6). Прикрутить к дверям ручки (5) 
имеющимися при них винтами (см.рис.3).

Поставить шкаф на опоры (если они имеются). Отрегулировать высоту шкафа, 
подвинтив опоры (13), если требуется. Вставить в отверстия боковин 
полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемные полки (см.рис.3). 
Навесить и отрегулировать  двери (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (10). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по 
одному под каждой дверью (см.рис.1,3).

Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. Поставить 
шкаф в композицию согласно дизайн-проекта. Если требуется, установить 
шкаф на низкий шкаф, посадив на забитые в боковины низкого шкафа шканты 
(см. схему сборки Л-67, Л-67С). В зависимости от положения шкафа
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I   -Боковина правая
II  -Боковина левая
III -Верхняя (нижняя) полка
IV -Съемная полка
V  -Половина задней стенки
VI -Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф Л-134С

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. 
Вкрутить в забитые втулки опоры (13). (Если по планировке кабинета шкаф 
планируется устанавливать на низкий шкаф, то опоры крепить не надо). 
Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий 
на торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися 
при них винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить петли для накладных 
дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю 
полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по 
часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2)
на полках. Закрыть торцы стяжек-
эксцентриков декоративными
заглушками (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой 
стороной вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин,
соединить их соединительным 
профилем (11) и прикрутить к 
полкам шурупами (4), завернув 
в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать 
предварительную разметку: 
наметить на задней стенке 
уровни полок).
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По желанию шкафы композиции можно стянуть между 
собой межсекционными стяжками (14) через 
просверленные по месту сквозные отверстия в боковинах 
Ø8мм. Сверху каждая секция шкафов одинаковой высоты 
накрывается своим декоративным топом ЛТ.. 
соответствующего размера (см.схему сборки ЛТ..).
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определить, где должны находиться ручки: снизу или 
сверху (см.рис.3,4). В нужном месте досверлить насквозь 
пару глухих отверстиий на тыльной стороне каждой 
двери сверлом Ø5мм. Другую пару глухих отверстий на 
каждой двери закрыть декоративными заглушками (6). 
Прикрутить к дверям ручки (5) имеющимися при них 
винтами (см.рис.3).

Поставить шкаф на опоры (если они имеются). Отрегулировать высоту шкафа, 
подвинтив опоры (13), если требуется. Вставить в отверстия боковин 
полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемные полки (см.рис.3). 
Навесить и отрегулировать  двери (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов  (10). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по 
одному под каждой дверью (см.рис.1,3).

Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. Поставить 
шкаф в композицию согласно дизайн-проекта. Если требуется, установить 
шкаф на низкий шкаф, посадив на забитые в боковины низкого шкафа шканты 
(см. схему сборки Л-67, Л-67С). В зависимости от положения шкафа
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Верхняя (нижняя) полка
IV  -Силовая полка
V   -Половина задней стенки
VI  -Cоединительный
        профиль задней стенки
VII -Дверь правая
VIII-Дверь левая

Коллекция "Лидер"
Гардероб с замком Л-201

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (14) для крепления опор. 
Вкрутить во втулки опоры (15). Положить боковины, верхнюю, нижнюю 
полки, силовую полку и двери отверстиями вверх. Забить в боковины 
шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на торцах. К 
боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при них
винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить петли для накладных 
дверей (8), а также привинтить ручки-скобы (6) имеющимися при них 
винтами. К силовой полке присоединить гардеробную штангу (11) 
шурупами (5) (см.рис.1).

Поставить шкаф на опоры. Отрегулировать 
высоту шкафа, подвинтив опоры (15), если 
требуется (см.рис.4). Навесить и отрегулировать 
двери (см. инструкцию по регулировке дверей). 
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов 
(13). Отделить от полоски каждый кружочек и 
наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю 
полки, по одному под каждой дверью (см.рис.1,4).
Разместить ответную планку шпингалета (9) на 
верхней полке в упор к левой двери (см.рис.1,4). 
Прикрепить ее шурупом (4). Прикрепить 
шпингалет (10) к левой двери под ответной 
планкой шурупами (4) (см. рис.4).

Вставить в отверстие правой двери замок (12).
Опорное кольцо вставить с лицевой стороны двери. Фланец с задвижко
вставить с тыльной стороны двери так, чтобы задвижка находилась у 
края двери. Прикрепить замок шурупами (4) (см. рис.2).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю, нижнюю и силовую полки.
                         Присоединить вторую боковину. Стянуть каркас,
                         поворачивая отверткой по часовой стрелке стяжки-
                         эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы
                         стяжек-эксцентриков декоративными
                         заглушками (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой
стороной вниз (см.рис.3).
Вставить две половины
задней стенки в пазы боковин,
соединить их соединительным профилем и 
прикрутить к полкам шурупами (4), завернув в 
каждую полку по 4 шурупа (рекомендуется 
сделать предварительную разметку: наметить на 
половинах стенки уровни полок).
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Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую 
композицию. Установить шкаф в композицию 
согласно дизайн-проекта. По желанию шкафы 
можно стянуть между собой стяжками (16) через 
просверленные по месту сквозные отверстия в 
боковинах Ø 8мм. Сверху каждая секция шкафов 
одинаковой высоты накрывается единым 
декоративным топом ЛТ-... соответствующего 
размера (см.схему сборки ЛТ-...).
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Коллекция "Лидер"
Шкаф комбинированный Л-215

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3

4 6
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Каркас повернуть лицевой стороной вниз. Вставить две 
половины задней стенки в пазы боковин, соединить их 
соединительным элементом и прикрутить шурупами (4) к 
силовым полкам, завернув в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать предварительную разметку: 
вставить сначала одну половину задней стенки, отметить 
уровни полок, вставить вторую половину задней стенки, 
вставить соединительный элемент) (см.рис.2).

Каркас рекомендуется собирать на боковине. 
Присоединить к боковине силовые полки. Соединить с 
каркасом вторую боковину. Затянуть отверткой 
стяжки-эксцентрики (2) на силовых полках (см.рис.1). 

Положить боковины, силовые полки и двери отверстиями 
вверх. Забить в отверстия на торцах боковин втулки (9) 
для крепления опор. Вкрутить во втулки опоры (10). 
Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Вставить в силовые полки 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. К боковинам прикрутить ответные 
планки петель двери (7) имеющимися при них винтами. К 
дверям шурупами (4) прикрепить петли для вкладных 
дверей (6) (см.рис.1).
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I   -Боковинаправая
II  -Боковина левая
III -Полка силовая
IV -Полка съемная
V  -Половина задней стенки
VI -Соединительный профиль
VII-Дверь верхняя правая (левая)
VIII-Дверь нижняя правая (левая)
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Установить шкаф. Вставить в боковины полкодержатели 
(8) (см.рис.1). Вставить съемные полки (см.рис.3). 
Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по 
регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (11). 
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на 
силовые полки, как указано на рис.1,3 ; по одному под 
нижним и верхним краем каждой двери. 

2.

Досверлить насквозь сверлом Ø5мм нижние пары глухих отверстий на тыльных сторонах верхних 
дверей, и верхние пары глухих отверстий на тыльных сторонах нижних дверей, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или брусок (см.рис.3). Вторые пары глухих отверстий на дверях
закрыть декоративными заглушками (12). Через 
просверленные сквозные отверстия привинтить к дверям 
ручки-скобы (5) имеющимися при них винтами (см.рис.3).

VIII

VIII

VII

VII

5

5

1211

11

11

11

11

Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. 
Установить шкаф в композицию согласно дизайн-проекта. По 
желанию шкафы можно стянуть между собой стяжками (13) 
через просверленные по месту сквозные отверстия в 
боковинах Ø8мм. Сверху каждая секция шкафов одинаковой 
высоты накрывается единым декоративным топом ЛТ-... 
нужного размера (см.схему сборки ЛТ-...).
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12

12
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I   -Боковина правая
II  -Боковина левая
III -Верхняя (нижняя) полка
IV -Съемная полка
V  -Половина задней стенки
VI -Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф Л-67

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. Вкрутить в 
забитые втулки опоры (13). (Если по проекту шкаф планируется устанавливать на 
другой низкий шкаф, то втулки с опорами крепить не надо). Положить боковины, 
верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  
стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковинам прикрутить ответные 
планки петель (7) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить 
петли для накладных дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2) на 
полках. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой стороной 
вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин, соединить 
их соединительным профилем (11) 
и прикрутить к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 
шурупа (рекомендуется сделать 
предварительную разметку: 
наметить уровни полок).
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Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. Установить 
шкаф (или колонну шкафов) в композицию согласно дизайн-проекта. По 
желанию шкафы композиции можно стянуть между собой 
межсекционными стяжками (14) через просверленные по месту сквозные 
отверстия в боковинах Ø8мм. Сверху каждая секция шкафов одинаковой 
высоты накрывается единым декоративным топом ЛТ.... 
соответствующего размера (см.схему сборки ЛТ....).
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Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной стороне каждой 
двери сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая при этом фальш-панель или брусок. 
Нижнюю пару глухих отверстий на каждой двери закрыть декоративными заглушками 
(6). Через просверленные сквозные отверстия прикрутить к дверям ручки (5), 
имеющимися при них винтами (см.рис.3).

Поставить шкаф на опоры (если они имеются).
Отрегулировать высоту шкафа, подвинтив опоры (13), если требуется. Вставить в 
отверстия боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемную полку 
(см.рис.3). Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый 
кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по одному под каждой
дверью (см.рис.1,3).

4.

Забить шканты (1) в отверстия на верхних торцах боковин (см.рис.4). Если 
требуется, установить на Л-67 другой шкаф так, чтобы шканты вошли в 
отверстия на нижних торцах боковин этого шкафа. Если по проекту 
установка другого шкафа на Л-67 не предполагается, то на шканты будет 
установлен топ (см.далее) (см.схему сборки ЛТ...).
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Верхняя (нижняя) полка
IV  -Съемная полка
V   -Панель задняя
VI  -Панель средняя
VII -Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф для холодильника Л-67/1

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. 
Вкрутить в забитые втулки опоры (13). Положить боковины, верхнюю, нижнюю 
полки и двери отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить 
дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в верхнюю и нижнюю полки 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на торцах. К 
боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при них 
винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей (8) 
(см.рис.1).
В левую боковую панель вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3) под 
заднюю стенку. В среднюю панель вставить стяжки-эксцентрики (2), вкрутить 
дюбеля (3) под верхнюю и нижнюю полки. Соединить верхнюю и нижнюю 
полки со средней панелью и задней стенкой.Стянуть каркас, поворачивая 
отверткой по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2). Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (см.рис.1).

1.

СХЕМА СБОРКИ
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Шкафы коллекции "Лидер" собираются в секции одинаковой высоты. 
Установить шкаф (или колонну шкафов) в секцию согласно дизайн-проекта. По 
желанию стянуть шкафы секции между собой межсекционными стяжками (14) 
через просверленные по месту сквозные отверстия в боковинах Ø8мм.  Сверху 
секция накрывается единым декоративным топом ЛТ.... соответствующего 
размера (см.схему сборки ЛТ....).
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Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной стороне 
каждой двери сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая при этом 
фальш-панель или брусок. Нижнюю пару глухих отверстий на каждой двери 
закрыть декоративными заглушками (11). Через просверленные сквозные 
отверстия прикрутить к дверям ручки (6) винтами (5) (см.рис. 2). Установить 
фригобар.

Поставить шкаф на опоры (если они имеются).
Отрегулировать высоту шкафа, подвинтив опоры (13), если требуется. Вставит
в отверстия боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемную
полку (см.рис.2). Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по 
регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски кажды
кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по одному под
каждой дверью (см.рис.1, 2).

VII

3.

Забить шканты (1) в отверстия на верхних торцах боковин (см.рис. 3). Если 
требуется, установить на Л-67/1 другой шкаф так, чтобы шканты вошли в 
отверстия на нижних торцах боковин этого шкафа. Если по проекту 
установка другого шкафа на Л-67/1 не предполагается, то на шканты будет 
установлен топ (см.далее).
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2.

Рекомендуется собирать каркас на боковине.  Присоединить к боковой панели 
верхнюю и нижнюю полки. Левую боковину соединить с задней стенкой, 
верхней и нижней полками. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по 
часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков  декоративными заглушками (см.рис.1).
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I   -Боковина правая
II  -Боковина левая
III -Верхняя (нижняя) полка
IV -Съемная полка
V  -Половина задней стенки
VI -Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф Л-67С

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. Вкрутить в 
забитые втулки опоры (13). (Если по проекту шкаф планируется устанавливать на 
другой низкий шкаф, то втулки с опорами крепить не надо). Положить боковины, 
верхнюю, нижнюю полки и двери отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2)  
стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковинам прикрутить ответные 
планки петель (7) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (4) прикрепить 
петли для накладных дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую боковину. 
Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2) на 
полках. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой стороной 
вниз (см.рис.2).
Вставить две половины задней 
стенки в пазы боковин, соединить 
их соединительным профилем (11) 
и прикрутить к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 
шурупа (рекомендуется сделать 
предварительную разметку: 
наметить уровни полок).
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Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. Установить 
шкаф (или колонну шкафов) в композицию согласно дизайн-проекта. По 
желанию шкафы композиции можно стянуть между собой 
межсекционными стяжками (14) через просверленные по месту сквозные 
отверстия в боковинах Ø8мм. Сверху каждая секция шкафов одинаковой 
высоты накрывается единым декоративным топом ЛТ.... 
соответствующего размера (см.схему сборки ЛТ....).
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Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной стороне каждой 
двери сверлом Ø5мм. Нижнюю пару глухих отверстий на каждой двери закрыть 
декоративными заглушками (6). Через просверленные сквозные отверстия 
прикрутить к дверям ручки (5), имеющимися при них винтами (см.рис.3).

Поставить шкаф на опоры (если они имеются).
Отрегулировать высоту шкафа, подвинтив опоры (13), если требуется. Вставить в 
отверстия боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемную полку 
(см.рис.3). Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый 
кружочек и наклеить по две штуки на нижнюю и верхнюю полки, по одному под каждой
дверью (см.рис.1,3).

4.

Забить шканты (1) в отверстия на верхних торцах боковин (см.рис.4). Если 
требуется, установить на Л-67 другой шкаф так, чтобы шканты вошли в 
отверстия на нижних торцах боковин этого шкафа. Если по проекту 
установка другого шкафа на Л-67 не предполагается, то на шканты будет 
установлен топ (см.далее) (см.схему сборки ЛТ...).
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I  -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Верхняя полка

Коллекция "Лидер"
Тумба мобильная ЛТМ-1У

Положить боковины, верхнюю и нижнюю
полки отверстиями вверх. Уложить штангу 
центрального  замка (11) в паз на правой 
боковине. Привинтить к боковинам 
направляющие (8) евровинтами (6). Прикрепить 
к боковине шурупами (5) металические 
держатели центрального  замка (11), 
расположив их, как показано на рис.4.
Вставить в боковины стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах 
(см.рис.4). Забить шканты (1) на клей в
верхнюю и нижнюю полки.  Вкрутить в верхнюю 
полку дюбеля стяжек-эксцентриков (3). 
Посадить боковины на верхнюю полку и 
прикрепить, затянув отверткой стяжки- 
эксцентрики (2) на боковинах (см.рис.5).

производственная фирма
ИЛКОН

5 6

7 8 12 13

VII -Передняя панель ящика
VIII-Задняя панель ящика
IX  -Боковая панель ящика

1

9

2

3,5x15
10

3

Собрать центральный замок (11). Надеть 
запирающие штыри и металические держатели 
на штангу центрального  замка в указанном 
порядке. Закрепить запирающие штыри на 
штанге центрального  замка прилагающимися к 
ним стопорными винтами согласно указанным 
размерам (см.рис.3).
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4.

5.

IV-Нижняя полка
V -Задняя стенка
VI-Дно ящика

4

Поставить каркас на роликовые опоры. Вставить ящики.Если 
требуется, вынуть ящики и отрегулировать их положение, сместив
направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы (12).
Если нужно, отрегулировать  центральный замок (11), сместив запирающие штыри.

Вставить в пазы боковин и верхней полки 
заднюю стенку. Надеть на каркас 
нижнюю полку. Прикрепить нижнюю 
полку к каркасу стяжками (4). Прикрепить 
к нижней полке шурупами (5) роликовые 
опоры (13) (см.рис.5).
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Собрать ящики. Для этого забить шканты (1) на клей в переднюю и боковые панели 
выдвижных ящиков. Вкрутить в переднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4). 
Вставить в боковые панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстия 
на торце. К К правой боковой панели двух нижних ящиков прикрепить шурупами (5) 
ответную скобу замка (1 0), разместив, как показано на рис.1. Залить клей в отверстия 
на торцах задней панели. Соединить боковые панели с задней панель. Вставить дно 
ящика. Присоединить переднюю панель и затянуть отверткой, 

поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики 
(2) на боковинах. Вставить дно ящика. К передней 
панели привинтить ручку (7) винтами из комплекта. 
Прикрепить к боковым панелям направляющие (8) 
шурупами (5).
В переднюю панель верхнего ящика вставить замок (9). 
Декоративное колечко вставить с лицевой стороны 
панели. Замок вставить с тыльной стороны, так, чтобы 
"язычок" замка находился в крайнем правом положении. 
Прикрепить замок шурупами (5) (см рис.2). К правой 
боковой панели верхнего ящика прикрепить шурупами 
(5) ответную скобу замка (10), разместив, как показано 
на рис.2. 



V  -Боковина правая
VI -Боковина левая
VII-Стойка
VIII-Верхняя полка
IX  -Нижняя полка
X   -Задняя стенка
XI  -Средняя панель
XII -Средняя полка
XIII-Cъемная полка
XIV-Дверь

Коллекция "Лидер"
Тумба сервисная ЛТП-1У

производственная фирма
ИЛКОН

6 7 8

11 12 13
3,5x15

4

5

Собрать ящики. Для этого забить шканты (1) на клей в переднюю и боковые панели
ящиков. Вкрутить в переднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4). Вставить в
боковые панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстия на торце.
Залить клей в отерстия на торцах задней панели. Соединить боковые панели с задней
панелью. Вставить дно ящика. Присоединить переднюю панель и затянуть отверткой,
поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. К передней
панели привинтить ручку-скобу (6) имеющимися при ней винтами. Прикрепить к боковым панелям 
направляющие (8) шурупами (5) (см.рис.1 и 2).

Поставить каркас на опоры, положить верхнюю полку 
отверстиями вверх. Забить в верхнюю полку на клей шканты 
(1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4) (см.рис.8).

Присоединить верхнюю полку к каркасу и затянуть отверткой 
стяжки-эксцентрики (2) и (3) на боковинах и средней панели. Вставить в 
отверстия на левой боковине и средней панели на нужной высоте 
полкодержатели (10) (см.рис.3,6). Вставить съемную полку (см.рис.8). 
Навесить и отрегулировать дверь (см.инструкцию по регулировке дверей).

Вставить ящики. Если 
требуется, вынуть ящики 
и отрегулировать их 
положение, сместив 
направляющие или 
вставив между
стойкой и 
направляющими
шайбы (9)
(см.рис.8).

I  -Дно ящика
II -Передняя панель ящика
III-Боковая панель ящика
IV-Задняя панель ящика
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10
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I

II

III
IV

VI

XIV

1.

3.

4.

2.

Положить правую и левую боковины,
стойку, дверь отверстиями вверх. Забить
в левую боковину на клей шканты (1),
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4),
      вставить стяжки-эксцентрики (3)
           стрелкой в направлении
                   отверстий на торцах и
                            прикрутить ответные
                          планки петель (11) имеющимися
                          при них винтами (см.рис.3). К двери
             шурупами (5) прикрепить петли для вкладных дверей (12),
             а также привинтить ручку-скобу (6) имеющимися при ней винтами (см.рис.3).
К стойке и правой боковине привинтить евровинтами (7) направляющие (8) (см.рис.4). Забить в 
правую боковину на клей шканты (1), вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4) и 
вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах.

Положить нижнюю полку большими отверстиями вверх. 
Прикрутить к ней шурупами (5) роликовые опоры (13). Вставить в 
отверстия стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (см. вид на рис.7). Поставить нижнюю полку 
на опоры. Забить в нижнюю полку на клей шканты (1) и вкрутить 
дюбеля стяжек-эксцентриков (4). Посадить каркас из средних 
панели и полки, стойки на нижнюю полку и прикрепить, затянув 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на средней панели (см.рис.6).

Положить среднюю панель стороной с большим 
количеством отверстий вверх. Вставить в среднюю 
панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (см.вид на рис.6).

Далее тумбу рекомендуется собирать на боковине. Положить правую 
боковину, присоединить к ней каркас из средних полки и панели, стойки и 
нижней полки. Положить заднюю панель отверстиями вверх, вставить в 
заднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий 
на торцах и присоединить заднюю панель к правой боковине. Надеть на 
каркас левую боковину. Стянуть каркас, затянув отверткой стяжки-
эксцентрики (2) на нижней и средней полках, задней панели (см.рис.7).
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        Перевернуть среднюю панель стороной с четырьмя 
отверстиями вверх и положить среднюю полку отверстиями 
вверх. Забить в среднюю полку и панель на клей шканты (1). 
Вкрутить в среднюю панель дюбеля стяжек-эксцентриков (4). 
Вставить в среднюю полку стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. Соединить среднюю полку 
со средней панелью и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики 
(2) на средней полке. Посадить на клей на шканты, забитые в 
полку, стойку (см.рис.5).
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I -Столешница
II -Соединительная боковина

Коллекция "Лидер"

Переговорный стол ЛПС-11/1

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7 8

Крепежным отверстиям в большей средней панели
соответствуют ответные отверстия в боковине со
стороны больших отверстий ; крепежные отверстия в меньшей
средней панели находятся на другом уровне - им соответствуют
ответные отверстия на противоположной стороне боковины.
Поставить каркас на опоры. Забить в сторону с большими
отверстиями соединительной боковины шканты (1), вкрутить
дюбеля (6) и вставить в большие отверстия стяжки-эксцентрики
(2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Присоединить
большую среднюю панель к боковине и затянуть отверткой
стяжки-эксцентрики (2) на панели (см.рис.2).
Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу
шканты (1) и цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые футорки
дюбеля (3) до упора в обод. Надеть столешницу на каркас и
затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковине и средних
панелях (см.рис.2). Закрыть торцы стяжек- эксцентриков
декоративными заглушками(5). Отрегулировать высоту стола,
подвинтив опоры (8), если требуется.

III-Средняя панель большая
IV-Средняя панель меньшая
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Забить в нижние отверстия на торцах соединительной боковины и
средних панелей крепежные элементы для опор (7). Вкрутить в
крепежные элементы опоры (8) (см.рис.1,2). Положить
соединительную боковину стороной с большими отверстиями вниз.
Забить в боковину шканты (1) и вкрутить дюбеля (6) (см.рис.1).
Положить средние панели отверстиями вверх. Вставить в средние
панели стяжки-эксцентрики (2)стрелкой в направлении отверстий на
торцах (см.рис.1,2). Присоединить меньшую среднюю панель к
соединительной боковине и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2
на панели (см.рис.1).
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I  -Столешница
II -Соединительная боковина

Коллекция "Лидер"
Переговорный стол ЛПС-11Р

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7 8

Крепежным отверстиям в большей средней панели
соответствуют ответные отверстия в боковине со
стороны больших отверстий; крепежные отверстия в меньшей 
средней панели находятся на другом уровне - им соответствуют 
ответные отверстия на противоположной стороне боковины.
Поставить каркас на опоры. Забить в сторону с большими 
отверстиями соединительной боковины шканты (1), вкрутить 
дюбеля (6) и вставить в большие отверстия стяжки-эксцентрики 
(2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Присоединить 
большую среднюю панель к боковине и затянуть отверткой 
стяжки-эксцентрики (2) на панели (см.рис.2).
Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу 
шканты (1) и цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые футорки 
дюбеля (3) до упора в обод. Надеть столешницу на каркас и 
затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковине и средних 
панелях (см.рис.2). Закрыть торцы стяжек- эксцентриков 
декоративными заглушками(5). Отрегулировать высоту стола, 
подвинтив опоры (8), если требуется.

III-Средняя панель большая
IV-Средняя панель меньшая
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Забить в нижние отверстия на торцах соединительной боковины и 
средних панелей крепежные элементы для опор (7). Вкрутить в 
крепежные элементы опоры (8) (см.рис.1,2). Положить 
соединительную боковину стороной с большими отверстиями вниз. 
Забить в боковину шканты (1) и вкрутить дюбеля (6) (см.рис.1). 
Положить средние панели отверстиями вверх. Вставить в средние 
панели стяжки-эксцентрики (2)стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (см.рис.1,2). Присоединить меньшую среднюю панель к 
соединительной боковине и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2
на панели (см.рис.1).
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I  -Столешница
II -Боковина правая (левая)
III-Средняя панель правая
IV-Средняя пнель левая

Коллекция "Лидер"
Стол ЛПС-24Р

Положить боковины и средние панели отверстиями вверх. 
Забить в  нижние отверстия на торцах боковин крепежные 
элементы для опор (6). Вкрутить в крепежные элементы опоры 
(7). Вкрутить в боковины дюбеля стяжек-
эксцентриков (5), забить шканты (1) и вставить стяжки- 
эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. 
Вставить в средние панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. Соединить средние панели 
с боковинами и затянуть отверткой, поворачивая по часовой 
стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на средних панелях.

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

6 7 8

Стол рекомендуется собирать на 
столешнице. Положить 
столешницу отверстиями вверх. 
Забить в столешницу шканты (1) 
и цанговые футорки (4). Вкрутить 
в цанговые футорки дюбеля (3) 
до упора в обод. Присоединить к 
столешнице собранные с 
передними панелями правую и 
левую боковины и прикрепить их, 
затянув отверткой 
стяжки-эксцентрики (2) на 
боковинах и на средних панелях. 
Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками(8). 
Поставить стол. 
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I  -Столешница
II -Боковина правая
III-Боковина левая
IV-Передняя панель

Коллекция "Лидер"
Стол ЛС-16Р, ЛС-18Р, ЛС-20Р

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6

III

II

IV

IV

II I

III

II

IV

1 3,4

2
2

2
2

2

21
5

15

6,7

3,4
1

3,41

3,4 1

7

Положить боковины и переднюю 
панель отверстиями вверх. Забить в 
боковины шканты (1), вкрутить дюбеля 
(5) и вставить стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на 
торце. Забить в  нижние отверстия на 
торцах боковин крепежные элементы 
для опор (7). Вкрутить в крепежные 
элементы опоры (6). Вставить в 
переднюю панель стяжки-эксцентрики 
(2) стрелкой в направлении отверстий 
на торцах. Соединить переднюю 
панель с одной из боковин и затянуть 
отверткой стяжку-эксцентрик (2). 
Присоединить к каркасу вторую 
боковину и затянуть отверткой 
стяжку-эксцентрик (2) у другого края 
панели.

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в 
столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Присоединить к столешнице каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. 
Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками(8). Поставить стол. 
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I  -Столешница
II -Боковина правая
III-Боковина левая
IV-Передняя панель

Коллекция "Лидер"
Стол ЛС-24ПР, ЛС-24ЛР

Положить боковины и переднюю панель 
отверстиями вверх. Забить в  нижние 
отверстия на торцах боковин крепежные 
элементы для опор (6). Вкрутить в 
крепежные элементы опоры (7). 
Вкрутить в боковины дюбеля стяжек-
эксцентриков (5) и вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах.

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

6 7 8
Высота=14мм

Поставить каркас из боковин и 
передней панели на 
регулируемые опоры. Положить 
столешницу отверстиями вверх. 
Забить в столешницу шканты (1) 
и цанговые футорки (4). Вкрутить 
в цанговые футорки дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3).
Надеть столешницу на каркас и 
прикрепить, затянув 
стяжки-эксцентрики (2) на 
боковинах. Закрыть 
стяжки-эксцентрики 
декоративными заглушками(8).

Вставить в переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах. 
Соединить переднюю панель с 
боковинами и затянуть отверткой, 
поворачивая по часовой стрелке, 
стяжки-эксцентрики (2) на передней 
панели.
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I  -Столешница
II -Боковина
III-Передняя панель

Коллекция "Лидер"
Столик кофейный ЛС-8Р, ЛС-12Р

Положить боковины и переднюю 
панель отверстиями вверх. Забить в 
боковины шканты (1), вкрутить дюбеля 
(5) и вставить стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на 
торце. Забить в  нижние отверстия на 
торцах боковин крепежные элементы 
для опор (6). Вкрутить в крепежные 
элементы опоры (7). Вставить в 
переднюю панель стяжки-эксцентрики 
(2) стрелкой в направлении отверстий 
на торцах. Соединить переднюю 
панель с одной из боковин и затянуть 
отверткой стяжку-эксцентрик (2). 
Присоединить к каркасу вторую 
боковину и затянуть отверткой 
стяжку-эксцентрик (2) у другого края 
панели.

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

6 7 8

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в 
столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Присоединить к столешнице каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. 
Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками(8). Поставить стол. 
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I -Составная столешница
II-Большая боковина

Коллекция "Лидер"
Элементы модульного стола ЛСМ-1, ЛСМ-2, ЛСМ-3, ЛСМ-4Л, ЛСМ-4П, ЛБМ-1

Положить составные столешницы 
модульного стола отверстиями вверх. 
Забить шканты (6) и цанговые 
футорки (4) в отверстия у торцов 
столешниц (по схеме на рисунке 5). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля 
(5) до упора в обод.

Сначала собрать соединительные боковины модульного
стола ЛБМ-1. Забить в отверстия на торцах боковин и
средних панелей крепежные элементы для опор (9). 
Вкрутить в крепежные элементы опоры (10). Положить 
средние панели отверстиями вверх. Вставить в средние
панели стяжки-эксцентрики (1) и (3) (см. рисунок 1)
стрелкой в направлении отверстий на торцах.
Положить большую боковину. Забить в одну
сторону большой боковины шканты (6), вставить стяжки-эксцентрики (3) 
стрелкой в направлении отверстия на торце и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (2). Присоединить левую среднюю панель к 
боковине и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, 
стяжки-эксцентрики (1) (см. рис 1).  Поставить каркас на опоры. Забить в 
противоположную сторону большой боковины шканты (6), вкрутить 
дюбеля (2) и вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении 
отверстия на торце. Присоединить к большой боковине правую среднюю 
панель и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (1) (см. рис.2)

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

3,5x15

1.

Рекомендуется начать сборку модульного стола со сборки одного 
среднего элемента. Поставить две собранные соединительные 
боковины на опоры. Надеть на боковины одну из составных 
столешниц, при этом она должна закрыть по половине каждой из 
боковин (см. рисунок 3). Далее присоединить к собранному элементу 
остальные составные части модульного стола - столешницы и 
соединительные боковины в нужном порядке (например см. рис. 4).
Скрепить модульный стол, затянув отверткой стяжки-эксцентрики (3) 
на большой боковине и средних панелях. Затем скрепить 
столешницы между собой дополнительно, прикрепив к ним в местах 
стыков крепежные пластины (8) шурупами (7) - по четыре шурупа в 
каждую столешницу (см. рис. 5).
Закрыть торцы стяжек эксцентриков декоративными 
заглушками(11). Отрегулировать высоту каждой боковины, 
подвинтив опоры (10), если требуется.

III -Правая средняя панель
IV -Левая средняя панель

2.
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5.

6.

I4,5
4,5

4,54,5
4,5

4,5
4,5

4,5

6
6

6
6

8,7

8,7
8,7

8,7

4,5
4,5

4,5

4,56

6

I

I

II

III
II

IV

3

3

3

3

1

1

2
2

6

6
9

9
10

10

10

9

I
I

II

V1

11



I  -Столешница
II -Боковина правая
III-Боковина левая
IV-Передняя панель

Коллекция "Лидер"
Стол приставной ЛСП-12Р

Положить боковины и переднюю панель отверстиями 
вверх. Забить в  нижние отверстия на торцах боковин 
крепежные элементы для опор (7). Вкрутить в 
крепежные элементы опоры (8). Вкрутить в боковины 
дюбеля стяжек-эксцентриков (6) и вставить 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. Вставить в переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах. Соединить переднюю панель с 
боковинами и затянуть отверткой, поворачивая по 
часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на передней 
панели.

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7 8

Стол рекомендуется собирать на столешнице. 
Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в 
столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Присоединить к 
столешнице каркас и прикрепить, затянув 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. 
Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками(5). Поставить стол.
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Коллекция "Лидер"
Соединительный элемент ЛСЭ-9П, ЛСЭ-9Л к ЛС-24ЛР/ПР + ЛСП-12Р

производственная фирма
ИЛКОН

1

Прикрутить уголки (1) к боковинам столов ЛС-24ПР/ЛР и 
ЛСП-12Р шурупами (2), как показано на рис. 1. Отрегулировать 
взаимное расположение столов.

2

3,5х15

V1

1

2

1

2

1

2

Положить столешницу  (I) на уголки (1) и прикрутить снизу 
шурупами (2). (см. рис. 2)

I

I  - Столешница



производственная фирма
ИЛКОН

1

1.
Топ ЛТ-...

Топ ЛТ-...

Шкаф 

2.

1

1

1

1

Коллекция "Лидер"

Топ ЛТГ-...

Топ ЛТГ-...

V1

Шкафы коллекции "Лидер" собираются в секции одинаковой 
высоты. Шкафы секции стягиваются между собой  
межсекционными стяжками. Сверху секция накрывается 
единым декоративным топом ЛТ... соответствующего 
размера. 

Установить шкаф или шкафы согласно дизайн-проекта. 
Выставить шкафы на одном уровне. Стянуть шкафы между 
собой межсекционными стяжками. 

Положить топ ЛТ-... отверстиями вверх, забить шканты(1) в 
отверстия, соответствующие отверстиям на верхних торцах 
боковин шкафов или шкафа (см.рис.1). Надеть на шкаф или 
шкафы топ ЛТ-... (см.рис.2).



I   -Боковина правая
II  -Боковина левая
III -Верхняя (нижняя) полка
IV -Съемная полка
V  -Задняя стенка
VI -Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф ЛУ-134С

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. 
Вкрутить в забитые втулки опоры (13). (Если по планировке кабинета 
шкаф планируется устанавливать на низкий шкаф, то втулки с опорами 
крепить не надо). Положить боковины, верхнюю, нижнюю полки и дверь 
отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на торцах. Выбрав, в какую сторону 
должна открываться дверь шкафа, прикрепить к одной из боковин 
(правой или левой) ответные планки петель (7), имеющимися при них 
винтами. К двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей 
(8) (см.рис.1).
Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить 
вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой 
стрелке стяжки-эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы 
стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (11) (см.рис.1).

3,5x15

1 2 3

4

7 8 119 10 12 13 14

Поставить шкаф на опоры,
если они имеются. Отрегулировать высоту шкафа, подвинтив опоры (13), если
требуется. Вставить в отверстия боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в
шкаф съемные полки (см.рис.3).
Прикрепить дверь к выбранной боковине, соединив петли двери с ответными планками
на боковине. Отрегулировать дверь (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек
и наклеить по одному на нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,3).

4.

ЛУ-134C + ЛУ-67

По желанию шкафы композиции можно стянуть между собой 
межсекционными стяжками (14) через просверленные по 
месту сквозные отверстия в боковинах Ø8мм. Сверху каждая 
секция шкафов одинаковой высоты накрывается своим 
декоративным топом ЛТ.... соответствующего размера 
(см.схему сборки ЛТ....).

5

1.

3.

Каркас повернуть лицевой стороной вниз (см.рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и
           прикрутить ее к полкам шурупами (4),
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Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую 
композицию. Поставить шкаф в композицию согласно 
дизайн-проекта. Если требуется, установить шкаф на низкий 
шкаф, посадив на предварительно забитые в боковины 
низкого шкафа шканты (см. схему сборки ЛУ-67, ЛУ-67С).

В зависимости от положения шкафа, определить, где 
должны находиться ручки: снизу или сверху (см.рис.3,4). В 
нужном месте досверлить насквозь пару глухих отверстий на 
тыльной стороне двери сверлом Ø5мм. Другую пару глухих 
отверстий закрыть декоративными заглушками (6). 
Прикрутить к двери ручку (5) имеющимися при ней винтами 
(см.рис.3).

завернув в каждую полку
по 4 шурупа (рекомендуется
сделать предварительную
разметку: наметить уровни полок).

2.

5

6
6

6
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Полка верхняя
                (нижняя)
IV  -Силовая полка
V   -Задняя стенка
VI  -Дверь правая
                (леавя)
(VII-Съемная полка)

Коллекция "Лидер"
Шкаф ЛУ-201Пзм, Лу-201Лзм; Гардероб ЛГ-201Пзм, ЛГ-201Лзм

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин крепежные элементы для 
опор (11). Вкрутить в крепежные элементы опоры (12). Положить 
боковины, верхнюю, нижнюю полки, силовую полку и двери 
отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и вкрутить 
дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки 
стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на 
торцах. К силовой полке присоединить гардеробную штангу (7) 
шурупами (8) (см.рис.1).
Определив, в какую сторону открывается дверь шкафа, прикрепить 
к одной из боковин (правой или левой) ответные планки петель (5) 
имеющимися при них винтами. К двери шурупами (4) прикрепить 
петли для накладных дверей (6), а также прикрутить ручку (9) 
имеющимися при ней винтами (см.рис.1).

Поставить шкаф на опоры. Отрегулировать высоту шкафа, 
подвинтив опоры (12), если требуется (см.рис.4). Прикрепить 
дверь к выбранной боковине, соединив петли двери с ответными 
планками на боковине. Отрегулировать дверь (см. инструкцию по 
регулировке дверей). Прикрепить ответную планку замка (14) к 
боковине. Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). 
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить по одному на 
нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,4).

Рекомендуется собирать каркас на боковине. Присоединить к боковине верхнюю, нижнюю и 
силовую полки. Присоединить вторую боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по 
часовой стрелке стяжки-эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками (см.рис.1).
Каркас повернуть лицевой стороной вниз (см.рис.3).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и прикрутить ее к полкам шурупами (4), завернув
в каждую полку по 4 шурупа (рекомендуется сделать предварительную разметку:
наметить на задней стенке уровни полок).
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По желанию шкафы 
можно стянуть между 
собой стяжками (13) 
через просверленные 
по месту сквозные 
отверстия в боковинах 
Ø8мм. Сверху каждая 
секция шкафов 
одинаковой высоты 
накрывается единым 
декоративным топом 
ЛТ-... 
соответствующего 
размера (см.схему 
сборки ЛТ-...).

V1

2.
VII

14

14
4

4

ЛУ-201Пзм, ЛГ-201Пзм

Вставить в отверстие двери замок (14). Опорное кольцо вставить с 
лицевой стороны двери. Фланец с задвижкой вставить с тыльной 
стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края двери. 
Прикрепить замок шурупами (4) (см. рис.2).

Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. 
Установить шкаф в композицию согласно дизайн-проекта.



I  -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Полка верхняя (нижняя)
IV-Съемная полка
V -Задняя стенка
VI-Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф ЛУ-67

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. Вкрутить 
в забитые втулки опоры (13). (Если шкаф планируется устанавливать на другой 
низкий шкаф, то втулки с опорами крепить не надо). Положить боковины, 
верхнюю, нижнюю полки и дверь отверстиями вверх. Забить в боковины шканты 
(1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на торцах. Выбрав, в 
какую сторону должна открываться дверь шкафа, прикрутить к одной из боковин 
(правой или левой) ответные планки петель (7) имеющимися при них винтами. К 
двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую 
боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке 
стяжки-эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками (11) (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой стороной
вниз (см.рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и 
прикрутить ее к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать предварительную 
разметку: наметить уровни полок).

1.

СХЕМА СБОРКИ

I
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полку (см.рис.3). Прикрепить дверь к выбранной боковине, соединив петли двери с ответными планками на 
боковине. Отрегулировать дверь (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить по одному на 
нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,3).
Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной стороне двери сверлом Ø5мм, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или брусок. Нижнюю пару глухих отверстий закрыть декоративными 
заглушками (6). Через просверленные сквозные отверстия
прикрутить к двери ручку (5), имеющимися при ней винтами (см.рис.3).

Поставить шкаф на опоры (если они имеются).
Отрегулировать высоту шкафа, подвинтив опоры (13), если требуется. Вставить 
в отверстия боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемную
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2.

Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. 
Установить шкаф (или колонну шкафов) в композицию согласно 
дизайн-проекта. По желанию шкафы композиции можно стянуть 
между собой межсекционными стяжками (14) через просверленные 
по месту сквозные отверстия в боковинах Ø8мм. Сверху каждая 
секция шкафов одинаковой высоты накрывается единым
                                      декоративным топом ЛТ.... соответствующего
                                        размера (см.схему сборки ЛТ....).

Забить шканты (1) в отверстия на верхних торцах боковин (см.рис.4). 
Если требуется, установить на ЛУ-67 другой шкаф так, чтобы шканты 
вошли в отверстия на нижних торцах боковин этого шкафа. Если по 
проекту установка другого шкафа на ЛУ-67 не предполагается, то на 
шканты будет установлен топ (см.далее) (см.схему сборки ЛТ...).
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I  -Боковина правая
II -Боковина левая
III-Полка верхняя (нижняя)
IV-Съемная полка
V -Задняя стенка
VI-Дверь правая (левая)

Коллекция "Лидер"
Шкаф ЛУ-67С

производственная фирма
ИЛКОН

Забить в отверстия на торцах боковин втулки (12) для крепления опор. Вкрутить 
в забитые втулки опоры (13). (Если шкаф планируется устанавливать на другой 
низкий шкаф, то втулки с опорами крепить не надо). Положить боковины, 
верхнюю, нижнюю полки и дверь отверстиями вверх. Забить в боковины шканты 
(1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в полки 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении отверстий на торцах. Выбрав, в 
какую сторону должна открываться дверь шкафа, прикрутить к одной из боковин 
(правой или левой) ответные планки петель (7) имеющимися при них винтами. К 
двери шурупами (4) прикрепить петли для накладных дверей (8) (см.рис.1).

Рекомендуется собирать каркас на боковине.
Присоединить к боковине верхнюю и нижнюю полки. Присоединить вторую 
боковину. Стянуть каркас, поворачивая отверткой по часовой стрелке 
стяжки-эксцентрики (2) на полках. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками (11) (см.рис.1).

Каркас повернуть лицевой стороной
вниз (см.рис.2).
Вставить заднюю стенку в пазы боковин и 
прикрутить ее к полкам шурупами (4), 
завернув в каждую полку по 4 шурупа 
(рекомендуется сделать предварительную 
разметку: наметить уровни полок).

1.

СХЕМА СБОРКИ

I
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VI
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10

полку (см.рис.3). Прикрепить дверь к выбранной боковине, соединив петли двери с ответными планками на 
боковине. Отрегулировать дверь (см. инструкцию по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить по одному на 
нижнюю и верхнюю полки у края двери (см.рис.1,3).
Досверлить насквозь верхнюю пару глухих отверстиий на тыльной стороне двери сверлом Ø5мм. Нижнюю пару 
глухих отверстий закрыть декоративными заглушками (6). Через просверленные сквозные отверстия
прикрутить к двери ручку (5), имеющимися при ней винтами (см.рис.3).

Поставить шкаф на опоры (если они имеются).
Отрегулировать высоту шкафа, подвинтив опоры (13), если требуется. Вставить 
в отверстия боковин полкодержатели (9) (см.рис.1). Вставить в шкаф съемную
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2.

Шкафы коллекции "Лидер" собираются в единую композицию. 
Установить шкаф (или колонну шкафов) в композицию согласно 
дизайн-проекта. По желанию шкафы композиции можно стянуть 
между собой межсекционными стяжками (14) через просверленные 
по месту сквозные отверстия в боковинах Ø8мм. Сверху каждая 
секция шкафов одинаковой высоты накрывается единым
                                      декоративным топом ЛТ.... соответствующего
                                        размера (см.схему сборки ЛТ....).

Забить шканты (1) в отверстия на верхних торцах боковин (см.рис.4). 
Если требуется, установить на ЛУ-67С другой шкаф так, чтобы шканты 
вошли в отверстия на нижних торцах боковин этого шкафа. Если по 
проекту установка другого шкафа на ЛУ-67С не предполагается, то на 
шканты будет установлен топ (см.далее) (см.схему сборки ЛТ...).
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I  -Столешница

Коллекция "Лидер"
Угловой элемент ЛУЭ-8 (+ЛС-14У, ЛС-20У)

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницы 
углового элемента и компонуемых столов (ЛС-14У, ЛС-20У) 
цанговые футорки (2). Прикрепить пластины (3) к столешницам 
(ЛС-14У, ЛС-20У) винтами (1). Перевернуть столешницу углового 
элемента, положить на пластины, совместив отверстия. закрепить 
винтами (1).
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IA  - Боковина правая.
IВ  - Боковина левая.
II   - Средняя панель.
III  - Столешница.

Коллекция "Лидер"
Конференц-приставка ЛФЛ -11, ЛФП-11

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5А

6 7 8

 Стол рекомендуется собирать на столешнице (III). В 
столешницу забить шканты (4), футорки (2), 
закрутить в них дюбеля с резьбой (6), прикрутить 
крепёжные пластины (7) с помощью шурупов (9).
        Соединить каркас со столешницей, стянув 
стяжками-эксцентриками (3), с помощью отвертки. 
Вставить декоративные заглушки (10) в стяжки 
эксцентрики (3).

        В боковины (I) забить шканты (4), вставить 
стяжки-эксцентрики (3). В среднюю панель (II)  
вкрутить дюбеля для стяжек-эксцентриков (1), 
вставить стяжки-эксцентрики (3). В боковины и 
среднюю панель забить крепёж опоры (5А) и 
ввернуть опоры (5B).
        Соединить боковины и среднюю панель. 
Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) 
с помощью отвёртки.
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II
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III

5B

К средней панели прикрутить крепёжные уголки (8) с 
помощью шурупов (9). Установить и прикрутить 
приставку к столешнице и боковине стола.
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IA  - Боковина правая.
IВ  - Боковина левая.
II   - Средняя панель.
III  - Столешница.

Коллекция "Лидер"
Конференц-приставка ЛФC-10

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4 5А

6 7 8

 Стол рекомендуется собирать на столешнице (III). В 
столешницу забить шканты (4), футорки (2), 
закрутить в них дюбеля с резьбой (6), прикрутить 
крепёжные пластины (7) с помощью винтов (9).
        Соединить каркас со столешницей, стянув 
стяжками-эксцентриками (3), с помощью отвертки. 
Вставить декоративные заглушки (10) в стяжки 
эксцентрики (3).

        В боковины (I) забить шканты (4), вставить 
стяжки-эксцентрики (3). В среднюю панель (II)  
вкрутить дюбеля для стяжек-эксцентриков (1), 
вставить стяжки-эксцентрики (3). В боковины и 
среднюю панель забить крепёж опоры (5А) и 
ввернуть опоры (5B).
        Соединить боковины и среднюю панель. 
Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) 
с помощью отвёртки.
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5B

К средней панели прикрутить крепёжные уголки (8) с 
помощью винтов (9). Установить и прикрутить 
приставку к столешнице и боковине стола.
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I  -Столешница
II -Боковина
III-Передняя панель

Коллекция "Лидер"
Конференц-приставка ЛФС-12

Положить боковины и переднюю панель
отверстиями вверх. Забить в боковины
шканты (1), вкрутить дюбеля (6) и 
вставить стяжки-эксцентрики (2)
стрелкой в направлении отверстий
на торце. Забить в нижние отверстия
на торцах боковин крепежные элементы
для опор (7). Вкрутить в крепежные
элементы опоры (8). Вставить в переднюю
панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстия на торце. Соединить переднюю панель с одной из 
боковин и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2). 
Присоединить к каркасу вторую боковину и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) у другого края панели.

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7 8

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить 
в столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора 
в обод. Надеть столешницу на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. 
Закрыть торцы стяжек-эксцентриков 
декоративными заглушками(5). Отрегулировать 
высоту стола, подвинтив опоры (8), если 
требуется.
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I  -Столешница
II -Боковина
III-Передняя панель

Коллекция "Лидер"
Конференц-приставка ЛФС-14

Положить боковины и переднюю панель
отверстиями вверх. Забить в боковины
шканты (1), вкрутить дюбеля (6) и 
вставить стяжки-эксцентрики (2)
стрелкой в направлении отверстий
на торце. Забить в нижние отверстия
на торцах боковин крепежные элементы
для опор (7). Вкрутить в крепежные
элементы опоры (8). Вставить в переднюю
панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстия на торце. Соединить переднюю панель с одной из 
боковин и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2). 
Присоединить к каркасу вторую боковину и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) у другого края панели.

производственная фирма
ИЛКОН

1 2 3 4

5 6 7 8

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в 
столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). 
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в 
обод. Надеть столешницу на каркас и затянуть 
отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. 
Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными 
заглушками (5). Отрегулировать высоту стола, 
подвинтив опоры (8), если требуется.
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Коллекция "Лидер"
Полки съемные ЛУ-201П, ЛУ-67П, ЛУ-67П-25, Л-67П, Л-67П-25, ЛГ-201П, ЛГ-201П-25

производственная фирма
ИЛКОН

   Сборка полки переставной показана на примере полки ЛГ-201П.
   Вставить полкодержатели (1) в отверстия боковых стенок 
корпуса шкафа (см. рис.1) на необходимой высоте.
    Установить полку на полкодержатели (1).

I - Полка переставная.

ЛУ-67П, ЛУ-67П-25, ЛУ-201П

ЛГ-201П, ЛГ-201П-25

Л-67П, Л-67П-25

1.

I

1
1

1
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Коллекция "ЛИДЕР"
Шкаф для холодильника Л-67/1Д. Дверь ЛД-67Д

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1

119 107

6

Рис.1.

3,5x15Ø5

12

Рис.2.

Рис.3.

На чистую ровную поверхность положить детали: стенки боковые (I, II), топ 
(III), полку нижнюю (IV), царгу (V) отверстиями вверх (Рис.1).
В отв. ∅15 установить эксцентрики (2) стрелкой в направлении ближайшего 
торца, в отв. ∅8 вбить шканты (1), в соседнии отв.∅5 вкрутить дюбеля (3), в 
парные отв.∅5 на одну из боковин прикрутить планки (9), если согласно 
дизайн-проекту дверь холодильника открываться вправо, то ответная планка 
(9) устанавливается на стенку боковую правую (I) (Рис.1, Рис.1.а, Рис.1.б). В отв.
∅8 в нижних торцах боковин (I, II) запресовать крепеж для опоры (6) и 
вкрутить опору регулируемую (5) .

Соединить стенки боковые (I, II) с царгой (V), полкой нижней (IV) и 
зафиксировать соединение повернув эксцентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке (Рис.2).

Рис.1а
Рис.1б

Установить топ (III) на собранную конструкцию шкафа и 
закрепить, повернув эксцентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке на стенках боковых (I, II) (Рис.3).
Вставить петлю (10) в отв.∅26 в двери (VI) и прикрутить 
саморезами (11). Досверлить насквозь сверлом ∅5мм глухие 
верхние отверстия для крепления ручки, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или брусок. Закрепить 
ручку (12) при помощи винтов, входящих в комплект ручки. 
Навесить и отрегулировать дверь (см. инстр. по регулировке 
дверей). Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (7). 
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на 
боковину корпуса. Неиспользуемые отверстия под ручку 
закрыть заглушками (8) (Рис3).
Установить шкаф для холодильника согласно дизайн-проекта, 
отрегулировать высоту опор в соответсвии с неровностями 
пола, подкрутив регулируемые опоры (5).
Видимые эксцентрики (2) закрыть заглушками (4).
Установить холодильник в корпус шкафа.
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