
I -Составная столешница
II-Большая боковина
III-Малая боковина

Серия "Маэстро Премиум"
Составная столешница стола модульного МСМ-1Ш, МСМ-2Ш, МСМ-3Ш, 

МСМ-4ШП, МСМ-4ШП.  Соединительная боковина стола модульного МСБМ-1Ш.

Положить составные столешницы 
модульного стола отверстиями вверх. 
Забить шканты (3) в отверстия у 
торцов столешниц (по схеме на 
рисунке 5). Вкрутить дюбеля (2) до 
упора.

   Вначале необходимо собрать соединительные
боковины модульного стола. Для этого забить в 
отверстия на торцах боковин крепежные 
элементы для опор (4). Вкрутить в крепежные
элементы опоры (5). Положить большую боковину 
отверстиями вверх. Вставить в маленькие боковины
стяжки-эксцентрики (1) (см. рис. 1) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах.
   Положить большую боковину. Забить в одну
сторону большой боковины шканты (3), вставить стяжки-эксцентрики (1) 
стрелкой в направлении отверстия на торце и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (2). Присоединить маленькую боковину к большой 
боковине и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, 
стяжки-эксцентрики (1) (см. рис. 1).  Поставить каркас на опоры. Забить в 
противоположную сторону большой боковины шканты (3), вкрутить 
дюбеля (2) и вставить стяжки-эксцентрики (1) стрелкой в направлении 
отверстия на торце. Присоединить к большой боковине маленькую 
боковину и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (1) (см. рис. 2)

производственная фирма
ИЛКОН
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Рекомендуется начать сборку модульного стола со сборки одного 
среднего элемента. Поставить две собранные соединительные 
боковины на опоры. Надеть на боковины одну из составных 
столешниц, при этом она должна закрыть по половине каждой из 
боковин (см. рисунок 3). Далее присоединить к собранному элементу 
остальные составные части модульного стола - столешницы и 
соединительные боковины в нужном порядке (например, см. рис. 4).
Скрепить модульный стол, затянув отверткой стяжки-эксцентрики ( 1) 
на большой боковине и средних панелях. Затем скрепить 
столешницы между собой дополнительно, прикрепив к ним в местах 
стыков крепежные пластины (7) шурупами (6) - по четыре шурупа в 
каждую столешницу (см. рис. 5).
Закрыть  стяжки - эксцентрики декоративными заглушками (8). 
При необходимости отрегулировать высоту каждой боковины, при 
помощи опоры (5).
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I - Дверь

Модель "Маэстро Премиум"
Дверца МСДД-79Х, МСДД-146Х, МСДД-213Х

Сборка фасада показана на примере 
двери МСДД-146Х в правом исполнении.

Вставить петли (2) в отверстия двери ( I) и 
закрепить саморезами (5). В дверях 
МСДД-213Х  применяются четыре петли.
Ответные планки петель (1) закрепить на 

соответствующей боковой стенке корпуса 
имеющимися при них винтами.

В соответствии с дизайном композиции, 
досверлить насквозь сверлом Ø 5 мм 
верхние или нижние глухие отверстия для 
крепления ручки, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или 
брусок. Для МСДД-213Х отверстия 
досверливать не требуется.  Закрепить 
ручку (3**) при помощи винтов (4**), 
входящих в комплект фурнитуры ручки. 

Навесить и отрегулировать дверь (см. 
инстр. по регулировке дверей).
Взять полоску самоклеящихся 
амортизаторов (6). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить на нижнюю и 
силовую полки корпуса (две штуки на 
дверь). 

Неиспользуемые отверстия под ручку 
закрыть заглушками (7*) ( только для 
МСДД-79Х и МСДД-146Х) .

производственная фирма
ИЛКОН
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I - Дверь c замком

Модель "Маэстро Премиум"
Дверца с замком МСДЗ-213Х

Вставить петли (2) в отверстия двери ( I) и закрепить саморезами (5). В двери  
применяются три петли.
Ответные планки петель (1) закрепить на соответствующей боковой стенке 

корпуса имеющимися при них винтами.

Закрепить ручку (3**) при помощи винтов (4**), входящих в комплект 
фурнитуры ручек .

 Вставить в отверстие двери замок (8) (рис.1 и 1а). Опорное кольцо (8б) 
вставить с лицевой стороны двери, а фланец с задвижкой (8а) вставить с 
тыльной стороны двери так, чтобы задвижка находилась у края двери (рис. 1а). 
Прикрепить замок (8) саморезами (7) (рис.1 и 1а).

производственная фирма
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Закрепить ответную планку 
шпингалета (10) на топе(*) в упор 
ко второй двери (*) саморезом 
(11) (рис.2).

 Прикрепить шпингалет (9) ко 
второй двери под ответной 
планкой саморезами (5) (рис.2).
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Навесить и отрегулировать 
дверь (см. инстр. по регулировке 
дверей).
Взять полоску самоклеящихся 

амортизаторов (6). Отделить от 
полоски каждый кружочек и 
наклеить на нижнюю и верхнюю 
полки корпуса (две штуки на 
дверь). 

2,5x12

2. Дверь*
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** - Фурнитура заказывается отдельно .

Модель "Маэстро Премиум"
Двери стеклянные МСДС-79П, МСДС-79Л, МСДС-79АП, МСДС-79АЛ, МСДС-79АМП, 

МСДС-79АМЛ, МСДС-146П, МСДС-146Л, МСДС-146АП, МСДС-146АЛ, МСДС-146АМП, МСДС-146АМЛ

Сборка двери показана на примере 
двери стеклянной правой МСДС-146АП.

Вставить петли (2) в отверстия двери 
(I) и закрепить саморезами (6).
Ответные планки петель (1) закрепить 
на соответствующей боковой стенке 
корпуса имеющимися при них винтами.

Закрепить ручку (3**) при помощи 
винтов (5**), разместив предварительно 
между шляпками винтов и стеклом 
пластмассовые шайбы-подкладки (4**).

Навесить и отрегулировать дверь (см. 
инстр. по регулировке дверей).

Взять полоску самоклеящихся 
амортизаторов (7). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить на нижнюю 
и верхнюю полки корпуса (две штуки на 
дверь). 

производственная фирма
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I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Полка съемная
IV   -Полка верхняя 
V    -Полка силовая 
VI   -Стенка задняя
VII  -Планка цокольная 

Коллекция "Маэстро Премиум"
Корпус шкафа МСК-146Х, МСК-146Э, МСКУ-146Х, МСКУ-146Э

производственная фирма
ИЛКОН

   Положить боковины, верхнюю и силовую полки отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков  (3) и (10) (рис.2), предварительно определив необходимую 
высоту установки силовой полки. В силовую полку легким  постукиванием запрессовать стяжку 
эксцентриковую  (12) (рис. 2, 2а и 2б). Во избежании повреждения стяжки для запрессовки 
рекомендуется   использовать резиновый молоток, в случае его отсутствия, запрессовку прозводить 
через фальш-панель или брусок.  Вставить в верхнюю полку стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис.2 и 2в). К боковинам прикрутить ответные планки петель (**)  
имеющимися при них винтами (для корпуса шкафа МСКУ-146Х и МСКУ-146Э определить согласно 
                    дизайн-проекта какая навешивается дверь и прикрутить петли на соответствующюю 
                        боковину). 
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   Сборка показана на примере корпуса шкафа 
МСК-146Х.
   В  отверстия в нижних торцах боковин 
вставить опору шкафа регулируемую (15а), а в 
отверстия в пласти боковин, со стороны 
установки регулируемых опор,  вставить 
фиксатор  (15б) ( рис. 1). Направляющая 
фиксатора должна встать в паз опоры (рис.1а и 
1б). На рис. 1, 1а и 1б показана установка 
регулируемых опор (15) на левую боковину 
шкафа - на правую боковину опоры 
устанавливаются  аналогичным образом.  
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5.                                                                                         К правой боковине  
                                                                                    присоединить верхнюю и силовую  
                                                                                    полки и закрепить, поворачивая  
                                                                                   стяжки-эксцентрики (2) и (12)  
                                                                               отверткой по часовой стрелке (рис.2).  
                                                                        Цокольную  планку присоединить к правой 
                                                                 боковине при помощи шкантов (1). Присоединить  
                                                         левую боковину и закрепить, поворачивая стяжки-
                                                  эксцентрики (2) и (12)  отверткой по часовой стрелке.

                                                     Каркас повернуть лицевой стороной вниз  
                                             (рис. 3). Вставить задние стенки в пазы 
                                      боковин, соединить их соединительным 
                               профилем (7) и прикрутить к полкам
                        саморезами (8). Рекомендуется сделать
предварительную  разметку - наметить на задней стенке
уровни полок.  К боковинам задние стенки закрепить
уголками (9), распределив их равномерно по всей длине.

Установить корпус шкафа согласно
дизайн-проекта, отрегулировать высоту
      гардероба выкручивая регулируемые опоры (15) отверткой.

   Если корпус шкафа используется в составе композиции, 
при необходимости соседние корпуса можно стянуть 
между собой используя межсекционные стяжки (17) и 
винты (16). Для этого необходимо досверлить насквозь 
(сверлом Ø5мм)  требуемые глухие отверстия Ø5мм, 
подкладывая в месте сверления фальш-панель или 
брусок. Со стороны одного корпуса вставить 
межсекционую стяжку (17), а со стороны другого ввернуть 
в нее винт (16) и стянуть.
   В глухие отверстия Ø15мм, на внутренней стороне 
боковин, вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 2в и 4). 
   Требуемый топ* (на рис. 4 показана установка топа 
МСТ-91) положить на чистую и ровную поверхность 
отверстиями вверх и забить в него шканты (1) и цанговые 
футорки (5). В футорки (5) вкрутить дюбеля стяжек- 
эксцентриков  (6) до упора в обод (рис. 4).  
   Установить топ на шкаф и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. 
Оставшиеся отверстия Ø8мм в топе закрыть заглушками 
(11) (рис. 4), а стяжки-эксцентрики (2) - заглушками (4).
Вставить полкодержатели  (14) в отверстия боковых 

стенок на необходимой высоте и установить полку 
съемную на полкодержатели  (14) (рис. 4). Неиспользуемые 
отверстия Ø5мм в боковинах закрыть заглушками (13).

   *   Топ, двери и ручки заказываются отдельно.
** Фурнитура входит в состав дверей.
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   Если на корпус 
шкафа навеши-
ваются двери*, пред-
варительно необ-
ходимо закрепить на них петли
саморезами из комплекта фурнитуры 
дверей (рис. 5) (cм. сх. сборки на дверь).
    Досверлить насквозь требуемую пару 
глухих отверстиий на тыльной стороне 
каждой двери сверлом Ø5мм, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или 
брусок. Пару глухих отверстий на каждой 
двери закрыть декоративными заглушками. 
Через просверленные сквозные отверстия 
прикрутить к дверям ручки* имеющимися 
при них  винтами (рис. 5). 
   Навесить  и отрегулировать двери (см. 
инструкцию по регулировке дверей).
   Наклеить по два амортизатора под 
каждой дверью. 
   На рис. 5 показана установка дверей 
МСДД-146Х.



I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Полка верхняя
IV   -Полка силовая 
V    -Стенка задняя
VI   -Планка цокольная
VII  -Полка съемная

Коллекция "Маэстро Премиум"
Корпус шкафа МСК-213Х, МСК-213Э, МСКУ-213Х, МСКУ-213Э

производственная фирма
ИЛКОН

   Положить боковины, верхние и силовую полки отверстиями вверх. Забить в боковины 
шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков  (3) и (10) (рис.2), предварительно 
определив необходимую  высоту установки силовой полки. В силовую полку легким  
постукиванием запрессовать стяжку эксцентриковую  (12) (рис. 2, 2а и 2б). Во избежании 
повреждения стяжки  для запрессовки рекомендуется  использовать резиновый молоток, 
в случае его отсутствия, запрессовку прозводить через фальш-панель или брусок.  
Вставить в верхние полки стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (рис.2 и 2в). Если на корпус шкафа навешиваются двери*, к боковинам   

прикрутить  ответные планки петель (**) имеющимися при них винтами. 
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Сборка показана на примере корпуса
       шкафа МСК-213.                             

В  отверстия в нижних торцах 
                          боковин вставить опору шкафа  
                          регулируемую (15а), а  в 
                          отверстия в пласти боковин, со   
                 стороны установки регулируемых 
          опор,  вставить фиксатор  (15б) ( рис. 1).  
          Направляющая фиксатора должна встать 
          в паз опоры (рис.1а и 1б). На рис. 1, 1а и 
          1б показана установка регулируемых опор  
          (15) на левую боковину шкафа - на правую  
          боковину опоры устанавливаются аналогичным образом.  
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5.К правой боковине присоединить верхние и 
силовую полки и закрепить, поворачивая  

                                                                                  стяжки-эксцентрики (2) и (12) отверткой по
часовой стрелке (рис.2). Цокольную планку присоединить 

к правой  боковине при помощи шкантов (1). 
Присоединить левую боковину и закрепить, поворачивая

стяжки-эксцентрики (2) и (12)  отверткой по часовой стрелке.
Определить высоту установки съемных полок и вставить в 

соответствующие отверстия полкодержатели (14) (рис.2).

Каркас повернуть лицевой стороной вниз (рис. 3). Вставить 
задние стенки в пазы боковин, соединить их соединительным

профилем (7) и прикрутить к полкам саморезами (8).
Рекомендуется сделать предварительную разметку -

наметить на задней стенке уровни полок.  К боковинам задние стенки
закрепить уголками (9), распределив их равномерно по всей длине.

   Установить корпус шкафа согласно 
дизайн-проекта, отрегулировать высоту 
шкафа выкручивая регулируемые опоры 
(15) отверткой.
Если корпус шкафа используется в 

составе композиции, при необходимости 
соседние корпуса можно стянуть между 
собой используя межсекционные стяжки 
(17) и винты (16). Для этого необходимо 
досверлить насквозь (сверлом Ø5мм) 
требуемые глухие отверстия Ø5мм, 
подкладывая в месте сверления фальш- 
панель или брусок. Со стороны одного 
корпуса вставить межсекционную стяжку 
(17), а со стороны другого ввернуть в нее 
винт (16) и стянуть.
   

*  Топ, двери и ручки заказываются отдельно.
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Требуемый топ* (на рис. 4 показана установка 
топа МСТ-91) положить на чистую и ровную 
поверхность отверстиями вверх и забить в него 
шканты (1) и цанговые футорки (5). В футорки 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (6) до 
упора в обод (рис.4).
В глухие отверстия Ø15мм, на внутренней 

стороне боковин, вставить стяжки-эксцентрики 
(2) стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (рис. 2в и 4).    
Установить топ на шкаф и закрепить, 

поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой 
по часовой стрелке. Оставшиеся отверстия Ø8 
мм в топе закрыть заглушками (11) (рис. 4),   а 
стяжки-эксцентрики (2) - заглушками (4).
Уставновить полку съемную на 

полкодержатели  (14). Неиспользуемые 
отверстия Ø5мм в боковинах закрыть 
заглушками (13).

** Фурнитура входит в состав дверей.

  Если на корпус шкафа
навешиваются двери*,
предварительно  необходимо закрепить на  
них петли саморезами из комплекта 
фурнитуры дверей (рис.5) (см.схему сборки 
на дверь).
Через сквозные отверстия прикрутить к    

дверям ручки* имеющимися при них винтами 
(рис.5).
Навесить и отрегулировать двери (см. 

инструкцию по регулировке дверей). Наклеить 
по два амортизатора под каждой дверью. 
На рис.5 показана установка дверей 

МСДД-213Х.
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I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Полка верхняя
IV   -Полка силовая 
V    -Стенка задняя 
VI   -Планка цокольная 

Коллекция "Маэстро Премиум"
Корпус шкафа МСК-79Х, МСК-79Э, МСКУ-79Х, МСКУ-79Э

производственная фирма
ИЛКОН

   Положить боковины, верхнюю и силовую полки отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1) и 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков  (3) и (10) (рис.2), предварительно определив необходимую 
высоту установки силовой полки. В силовую полку легким  постукиванием запрессовать стяжку 
эксцентриковую  (12) (рис. 2, 2а и 2б). Во избежании повреждения стяжки для запрессовки 
рекомендуется   использовать резиновый молоток, в случае его отсутствия, запрессовку прозводить 
через фальш-панель или брусок.  Вставить в верхнюю полку стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис.2 и 2в). К боковинам прикрутить ответные планки петель (**)  
имеющимися при них винтами (для корпуса шкафа МСКУ-79Х и МСКУ-79Э определить, согласно   
             дизайн-проекта, какая навешивается дверь и прикрутить петли на соответствующюю боковину).
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СХЕМА СБОРКИ
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   Сборка показана на примере корпуса шкафа 
МСК-79Х.
   В  отверстия в нижних торцах боковин 
вставить опору шкафа регулируемую (14а), а в 
отверстия в пласти боковин, со стороны 
установки регулируемых опор,  вставить 
фиксатор  (14б) ( рис. 1). Направляющая 
фиксатора должна встать в паз опоры (рис.1а и 
1б). На рис. 1, 1а и 1б показана установка 
регулируемых опор (14) на левую боковину 
шкафа - на правую боковину опоры 
устанавливаются  аналогичным образом.  
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5.                                                                                         К правой боковине  
                                                                                    присоединить верхнюю и силовую  
                                                                                    полку и закрепить, поворачивая  
                                                                                   стяжки-эксцентрики (2) и (12)  
                                                                               отверткой по часовой стрелке (рис.2).  
                                                                           Цокольную  планку присоединить к правой 
                                                                     боковине при помощи шкантов (1). Присоединить  
                                                                левую боковину и закрепить, поворачивая стяжки-
                                                          эксцентрики (2) и (12)  отверткой по часовой стрелке.

                                        Каркас повернуть лицевой стороной вниз  
                             (рис. 3). Вставить задние стенки в пазы боковин,  
                       соединить их соединительным  профилем (7) и 
                 прикрутить к полкам саморезами (8). 
Рекомендуется сделать предварительную разметку - 
наметить на задней стенке уровни полок.  
К боковинам задние стенки закрепить уголками (9), 
распределив их равномерно по всей длине.

   Установить корпус 
шкафа согласно дизайн-проекта, 
отрегулировать  высоту гардероба 
выкручивая регулируемые опоры (14) отверткой.
   Если корпус шкафа используется в составе 
композиции, при необходимости соседние корпуса 
можно стянуть между собой используя межсекционные 
стяжки (16) и винты (15). Для этого необходимо 
досверлить насквозь (сверлом Ø5мм)  требуемые 
глухие отверстия Ø5мм, подкладывая в месте 
сверления фальш-панель или брусок. Со стороны 
одного корпуса вставить межсекциооную стяжку (16), а 
со стороны другого ввернуть в нее винт (15) и стянуть.
   В глухие отверстия Ø15мм, на внутренней стороне 
боковин, вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 2в и 4). 
   Требуемый топ* (на рис. 4 показана установка топа 
МСТ-91) положить на чистую и ровную поверхность 
отверстиями вверх и забить в него шканты (1) и 
цанговые футорки (5). В футорки (5) вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков  (6) до упора в обод (рис. 4).  
   Установить топ на шкаф и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. 
Оставшиеся отверстия Ø8мм в топе закрыть 
заглушками (11 (рис. 4), а стяжки- эксцентрики (2) - 
заглушками (4). 
    Неиспользуемые отверстия Ø5 мм в боковинах 
закрыть заглушками (13).
   

*   Топ, двери и ручки заказываются отдельно.
** Фурнитура входит в состав дверей.
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   Если на корпус 
шкафа навеши-
ваются двери*, пред-
варительно необ-
ходимо закрепить на них петли
саморезами из комплекта фурнитуры 
дверей (рис. 5) (cм. сх. сборки на дверь).
    Досверлить насквозь требуемую пару 
глухих отверстиий на тыльной стороне 
каждой двери сверлом Ø5 мм, обязательно 
подкладывая при этом фальш-панель или 
брусок. Пару глухих отверстий на каждой 
двери закрыть декоративными заглушками. 
Через просверленные сквозные отверстия 
прикрутить к дверям ручки* имеющимися 
при них  винтами (рис. 5). 
   Навесить  и отрегулировать двери (см. 
инструкцию по регулировке дверей).
   Наклеить по два амортизатора под 
каждой дверью на силовую и нижнюю 
полки. 
   На рис. 5 показана установка дверей 
МСДД-79Х.
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I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Полка верхняя
IV   -Полка силовая 
V    -Стенка задняя
VI   -Планка цокольная
VII  -Дверь 
VIII -Дверь с замком

Коллекция "Маэстро Премиум"
Гардероб с замком МСКГ-213Х, МСКГ-213Э

производственная фирма
ИЛКОН

   Положить боковины, верхнюю и силовую полки отверстиями вверх. Забить в боковины 
шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков  (3) и (10) (рис.2), предварительно 
определив необходимую  высоту установки силовой полки. В силовую полку легким  
постукиванием запрессовать стяжку эксцентриковую  (12) (рис. 2, 2а и 2б). Во избежании 
повреждения стяжки  для запрессовки рекомендуется  использовать резиновый молоток, 
в случае его отсутствия, запрессовку прозводить через фальш-панель или брусок.  
Вставить в верхнюю полку стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (рис.2 и 2в). К боковинам прикрутить ответные планки петель (14) имеющимися   
      при них винтами. 
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СХЕМА СБОРКИ
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                             В  отверстия в нижних торцах 
                          боковин вставить опору шкафа  
                          регулируемую (24а), а  в 
                          отверстия в пласти боковин, со   
                 стороны установки регулируемых 
          опор,  вставить фиксатор  (24б) ( рис. 1).  
          Направляющая фиксатора должна встать 
          в паз опоры (рис.1а и 1б). На рис. 1, 1а и 
          1б показана установка регулируемых опор  
          (24) на левую боковину шкафа - на правую  
          боковину опоры устанавливаются  
          аналогичным  образом.  
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                                                                                                   К правой боковине  
                                                                                                присоединить верхнюю и силовую  
                                                                                                полку и закрепить, поворачивая  
                                                                                         стяжки-эксцентрики (2) и (12)  
                                                                                 отверткой по часовой стрелке (рис.2).  
                                                                        Цокольную  планку присоединить к правой 
                                                                 боковине при помощи шкантов (1). Присоединить  
                                                         левую боковину и закрепить, поворачивая стяжки-
                                                  эксцентрики (2) и (12)  отверткой по часовой стрелке. К  
                                          силовой полке присоединить выдвижную штангу (9) шурупами  (22)  
                                   (см.рис.2).

                                                Каркас повернуть лицевой стороной вниз  
                             (рис. 3). Вставить задние стенки в пазы боковин,  
                    соединить их соединительным  профилем (7) и 
прикрутить к полкам саморезами (8) - по два на каждую 
полку. Рекомендуется сделать предварительную 
разметку - наметить на задней стенке уровни полок.  
К боковинам задние  стенки закрепить уголками (9), 
распределив их равномерно по всей 
длине.

   Установить гардероб согласно дизайн-
проекта, отрегулировать  высоту гардероба 
выкручивая регулируемые опоры (24) отверткой.
   В глухие отверстия Ø15 мм, на внутренней стороне 
боковин, вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 2в и 4). 
   Требуемый топ* (на рис. 4 показана установка топа 
МСТ-91) положить на чистую и ровную поверхность 
отверстиями вверх и забить в него шканты (1) и 
цанговые футорки (5). В футорки вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков(6) до упора в обод (рис. 4).  
   Установить топ на шкаф и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. 
Оставшиеся отверстия Ø8 мм в топе закрыть 
заглушками (11 (рис. 4), а стяжки- эксцентрики (2) - 
заглушками (4). Неиспользуемые отверстия Ø5 мм в 
боковинах закрыть заглушками (23).

                                                К дверям прикрепить  
                                         петли (13) саморезами (8) 
(рис. 5). Навесить и отрегулировать двери (см. 
инструкцию по регулировке дверей). К  дверям  
прикрепить  ручки*, имеющимися при них   винтами. 
Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (15). 
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить 
по два под каждой дверью . Закрепить  ответную 
планку шпингалета (20) на топе в упор к левой 
двери саморезом (16)  (рис.5 и 5а). Прикрепить 
шпингалет (19) к левой двери под ответной 
планкой саморезами  (8) (рис.5 и 5а). Вставить в 
отверстие правой двери замок (17) (рис.5 и 5б). 
Опорное кольцо (17б) вставить с лицевой стороны 
двери, а фланец с задвижкой (17а) вставить с 
тыльной стороны двери так, чтобы задвижка 
находилась у края двери (рис. 5б). Прикрепить 
замок (17) саморезами (18) (рис.5 и 5б).

*  Топ и ручки заказываются отдельно.
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I     -Боковина правая
II    -Боковина левая
III   -Полка верхняя
IV   -Полка силовая 
V    -Стенка задняя
VI   -Планка цокольная
VII  -Дверь с замком

Коллекция "Маэстро Премиум"
Гардероб с замком МСКГУ-213Х, МСКГУ-213Э

производственная фирма
ИЛКОН

   Положить боковины, верхнюю и силовую полки отверстиями вверх. Забить в боковины 
шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков  (3) и (9) (рис.2), предварительно 
определив необходимую  высоту установки силовой полки. В силовую полку легким  
постукиванием запрессовать стяжку эксцентриковую  (11) (рис. 2, 2а и 2б). Во избежании 
повреждения стяжки  для запрессовки рекомендуется  использовать резиновый молоток, 
           в случае его отсутствия, запрессовку прозводить через фальш-панель или брусок.  
                 Вставить в верхнюю полку стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении  
                   отверстий на торцах (рис.2 и 2в). К правой боковине прикрутить ответные 
                   планки петель (13) имеющимися при них винтами. 
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                             В  отверстия в нижних торцах 
                          боковин вставить опору шкафа  
                          регулируемую (22а), а  в 
                          отверстия в пласти боковин, со   
                 стороны установки регулируемых 
          опор,  вставить фиксатор  (22б) ( рис. 1) .  
          Направляющая фиксатора должна встать 
          в паз опоры (рис.1а и 1б). На рис. 1, 1а и 
          1б показана установка регулируемых опор  
          (22) на левую боковину шкафа - на правую  
          боковину опоры устанавливаются  
          аналогичным  образом.  
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5.
                                                                                                         К правой боковине  
                                                                                                 присоединить верхнюю и силовую  
                                                                                              полки и закрепить, поворачивая  
                                                                                         стяжки-эксцентрики (2) и (11)  
                                                                                 отверткой по часовой стрелке (рис.2).  
                                                                        Цокольную  планку присоединить к правой 
                                                                 боковине при помощи шкантов (1). Присоединить  
                                                         левую боковину и закрепить, поворачивая стяжки-
                                                  эксцентрики (2) и (11)  отверткой по часовой стрелке. К  
                                          силовой полке присоединить выдвижную штангу (19) 
                                  саморезами 20) (см.рис.2).

                                                Каркас повернуть лицевой стороной вниз  
(рис. 3). Вставить заднюю стенку в пазы боковин,  и прикрутить 
к полкам саморезами (7). Рекомендуется сделать
предварительную  разметку - наметить на задней стенке 
уровни полок.  К боковинам заднюю стенку закрепить 
уголками (8), распределив их равномерно по всей 
длине.

   Установить гардероб согласно дизайн-
проекта, отрегулировать высоту шкафа, 
выкручивая регулируемые опоры (22) 
отверткой. 
   В глухие отверстия Ø15 мм, на внутренней стороне 
боковин, вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстий на торцах (рис. 2в и 4). 
   Требуемый топ* (на рис. 4 показана установка топа 
МСТГ-101) положить на чистую и ровную поверхность 
отверстиями вверх и забить в него шканты (1) и 
цанговые футорки (5). В футорки вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков  (6) до упора в обод (рис. 4).  
   Установить топ на шкаф и закрепить, поворачивая 
стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. 
Оставшиеся отверстия Ø8 мм в топе закрыть 
заглушками (10) (рис. 4), а стяжки- эксцентрики (2) - 
заглушками (4). Неиспользуемые отверстия Ø5 мм в 
боковинах закрыть заглушками (21).

                     К двери прикрепить  петли (12) саморезами  
                  (7) (рис. 5). Навесить и отрегулировать двери 
(см. инструкцию по регулировке дверей). К  двери 
прикрепить  ручку*, имеющимися при ней  винтами. Взять 
полоску самоклеящихся амортизаторов (14). Отделить от 
полоски каждый кружочек и наклеить дв а под дверью . 
Вставить в отверстие двери замок (16) (рис. 5 и 5а). 
Опорное кольцо (16б) вставить с лицевой стороны двери, 
а фланец с задвижкой (16а) вставить с тыльной стороны 
двери так, чтобы задвижка находилась у края двери (рис. 
5а). Прикрепить замок (16) саморезами (18) (рис.5 и 5а). 
Закрепить  ответную планку к замку  (17) на левой 
боковине  в упор к двери саморезами (15), таким образом, 
чтобы планка находилась напротив задвижки замка  
(рис. 5 и 5б). *  Топ и ручка заказываются отдельно.
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I    -Боковина правая
II   -Боковина левая
III  -Полка нижняя 
IV  -Стенка задняя 

Коллекция "Маэстро Премиум"
Шкаф для холодильника МСКФБ-79Х, МСКФБ-79Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3

13

5

11 12

6 7

1410б10а

4

                                    Перед установкой дверей необходимо  
                               досверлить насквозь требуемую пару 
                               глухих отверстиий на тыльной стороне 
                               каждой двери сверлом Ø5 мм, обязательно 
                               подкладывая при этом фальш-панель или 
                               брусок. Пару глухих отверстий на каждой 
                               двери закрыть декоративными заглушками  
                               (8). Через просверленные сквозные 
                               отверстия прикрутить к дверям ручки* 
            имеющимися при них  винтами  (рис.6). 
       Навесить  и отрегулировать  двери (см. инструкцию по 
регулировке дверей).
    Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (14). Отделить 
от полоски каждый кружочек и наклеить по два под каждой дверью. 

   В  отверстия в нижних торцах боковин вставить опору шкафа 
регулируемую (10а), а  в отверстия в пласти боковин, со стороны 
установки регулируемых опор,  вставить фиксатор  (10б) ( рис. 2). 
Направляющая фиксатора должна встать в паз опоры (рис.2а и 2б). 
На рис. 2, 2а и 2б показана установка регулируемых опор (10) на 
левую боковину шкафа - на правую боковину опоры 
устанавливаются  аналогичным образом.  

          Подготовить к сборке детали. Положить  
       нижнюю полку глухими отверстиями Ø15мм вниз, а  
       среднюю панель глухими отверстиями Ø15мм вверх.  
       Вкрутить в среднюю панель и нижнюю полку дюбеля  
       стяжек-эксцентриков  (3) (рис. 1). Вставить в нижнюю 
       полку, среднюю панель и заднюю стенку стяжки
-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на 
торцах (рис. 1 и 1а). К нижней полке присоединить среднюю 
панель и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке. К средней панели 
присоединить заднюю стенку и закрепить аналогичным 
образом (рис. 1).

1.

Установить холодильник  в правый сквозной проем шкафа (см.схему монтажа холодильника).
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*  Топ и ручки заказываются отдельно.
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   Положить боковины, с 
установленными регулируемыми 
опорами (10), отверстиями вверх. 
   Забить в боковины шканты (1) и 
вкрутить дюбеля стяжек-
эксцентриков  (3) и закрепить на них 
ответные планки петель (11) из 
состава фурнитуры дверей, 
имеющимися при них евровинтами
 (рис. 3). 
   Присоединить к каркасу, собранному 
по рис.1, левую боковину и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке. К левой боковине 
присоединить на шкантах (1) цокольную планку. 
К образовавшемуся каркасу присоединить правую боковую 
стенку и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) 
отверткой по часовой стрелке (рис. 3).
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   Положить двери на чистую и ровную поверхность и 
закрепить петли (12) саморезами (13) из комплекта 
фурнитуры дверей (рис. 4).
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5.
   Установить шкаф для холодильника согласно дизайн-проекта, в глухие отверстия Ø15мм, 
на внутренней стороне боковин, вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 1а и 5). 
   Требуемый топ* (на рис. 5 показана установка топа МСТ-91) положить на чистую и ровную 
поверхность отверстиями вверх и забить в него шканты (1) и цанговые футорки (5). В 
футорки вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 5).  
   Установить топ на шкаф и закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по 
часовой стрелке. Оставшиеся отверстия Ø8 мм в топе закрыть заглушками (9) (рис. 5), а 
стяжки- эксцентрики (2) - заглушками (4).
   Отрегулировать  высоту шкафа, выкручивая регулируемые опоры (10) отверткой.
   Вставить в отверстия Ø5 мм в левой боковой стенке и средней панели на необходимой 
высоте полкодержатели  (7) и установить на них съемную полку (рис. 5). Ненужные 
отверстия закрыть заглушками (8).

V   -Полка съемная
VI  -Панель средняя
VII - Планка цокольная
VIII-Дверь правая (левая)

VIII

VIII

6.



Модель "Маэстро Премиум"
Конференц - приставка МСП - 13ШП, МСП-13ШЛ

производственная фирма
ИЛКОН

2

   Собрать конференц-приставку, для этого привернуть к 
столешнице ногу-опору МСНО - 73 (смотри схему сборки 
ноги-опоры). Установить столешницу, для этого 
впрессовать в столешницу стола футорки (1) привернуть 
столешницу конференц-приставки к столу винтами (2) 
(см. рис 1). Отрегулировать пятку ноги-опоры по высоте. 

I  -  Столешница

I

I

СХЕМА СБОРКИ

2

2

1

M6x30



Модель "Маэстро Премиум"
Приставка боковая МСП - 10ШП, МСП-10ШЛ

производственная фирма
ИЛКОН

2

   Собрать конференц-приставку, для этого привернуть к 
столешнице ногу-опору МСНО - 75 (смотри схему сборки 
ноги-опоры). Установить столешницу, для этого  
привернуть столешницу конференц-приставки к столу 
саморезами (1) через крепежные пластины (2) (см. рис 1). 
Отрегулировать пятку ноги-опоры по высоте. 

I  -  Столешница

I

2,1

СХЕМА СБОРКИ

2,1

2,1
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4х20



Модель "Маэстро Премиум"
Конференц - приставка МСП - 8Ш, МСП - 12Ш

производственная фирма
ИЛКОН

1

   Собрать конференц-приставку, для этого привернуть к 
столешнице ногу-опору МСНО - 73 (смотри схему сборки 
ноги-опоры). Установить столешницу, для этого  
привернуть столешницу конференц-приставки к столу 
саморезами (1) (см. рис 1). Отрегулировать пятку 
ноги-опоры по высоте. 

I  -  Столешница
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СХЕМА СБОРКИ
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Коллекция "Маэстро Премиум"
Полка съемная МСПП-4Х, МСПП-4Э, МСПП-5Х, МСПП-5Э, МСПП-6Х, МСПП-6Э

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

       Сборка полки съемной показана на примере полки МСПП-6Х.
  Вставить полкодержатели (1) в отверстия боковых стенок корпуса шкафа
 (см. рис.1) на необходимой высоте.   Установить полку на полкодержатели (1).

I - Полка съемная.

МСПП-4Х, МСПП-4Э

1.

I

1
1

1

1

МСПП-5Х, МСПП-5Э

МСПП-6Х, МСПП-6Э



Модель "Маэстро Премиум"
Стол приставной МСС - 13Ш

производственная фирма
ИЛКОН

2

8

3 4

5 6

   Положить  на ровную, чистую поверхность столешницу, 
боковины и переднюю панель. В столешницу забить 
шканты (1), впрессовать футорки (4) и ввернуть в них 
стойки к эксцентрику (5). Забить в боковины шканты (1), 
ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (3), впрессовать 
крепежи для опоры (6) и ввернуть в них опоры (7).    
   Вставить в боковины и переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (см. рис 1). Собрать каркас, для 
этого присоединить переднюю панель к боковинам (см. 
рис 2) и затянуть стяжки-эксцентрики (2) на передней 
панели. Положить столешницу  на чистую, ровную 
поверхность и установить на нее ранее собранный 
каркас (см. рис 3). затянуть стяжки-эксцентрики (2) на 
боковинах и закрыть все стяжки-эксцентрики (2) 
декоративными заглушками (8). Поставить стол на место 
в соответствии с дизайн-проектом и отрегулировать 
опоры (7) по высоте (если требуется).

1

7

1.

4, 51

1
4, 5

2

2

2

2
21

3

13

6, 7

6, 7

I  -  Столешница
II -  Боковина 1
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IV-  Панель передняя

II

II

I

II

I

IV

2.

3.

6, 7

6, 7

3 1

3
1

4, 5
1

4, 51

СХЕМА СБОРКИ

М6

III

III

III

IV

IV

2

2



Модель "Маэстро Премиум"
Стол МСС - 16Ш, МСС-18Ш, МСС- 20Ш. Передние панели МСПД  - 16Ш, МСПД-18Ш, МСПД-20Ш

производственная фирма
ИЛКОН

2

8

3 4

5 6

   Положить  на ровную, чистую поверхность столешницу, 
боковины и переднюю панель. В столешницу забить 
шканты (1), впрессовать футорки (4) и ввернуть в них 
стойки к эксцентрику (5). Забить в боковины шканты (1), 
ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (3), впрессовать 
крепежи для опоры (6) и ввернуть в них опоры (7).     
   Вставить в боковины и переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (см. рис 1). Собрать каркас, для 
этого присоединить переднюю панель к боковинам (см. 
рис 2) и затянуть стяжки-эксцентрики (2) на передней 
панели. Положить столешницу  на чистую, ровную 
поверхность и установить на нее ранее собранный 
каркас (см. рис 3). затянуть стяжки-эксцентрики (2) на 
боковинах и закрыть все стяжки-эксцентрики (2) 
декоративными заглушками (8). 
   Поставить стол на место в соответствии с 
дизайн-проектом и отрегулировать опоры (7) по высоте 
(если требуется).
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Модель "Маэстро Премиум"
Стол МСС-21ШП, МСС-21ШЛ.  Передние панели МСПД-22ШП, МСПД-22ШЛ

производственная фирма
ИЛКОН

2

8

4

5 6

  Положить  на ровную, чистую поверхность столешницу, 
боковины и переднюю панель. В столешницу забить 
шканты (1), впрессовать футорки (4) и ввернуть в них 
стойки к эксцентрику (5). Забить в боковины шканты (1), 
ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (3), впрессовать 
крепежи для опоры (6) и ввернуть в них опоры (7).     
  Вставить в боковины и переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (см. рис 1). Собрать каркас, для 
этого присоединить переднюю панель к боковинам (см. 
рис 2) и затянуть стяжки-эксцентрики (2) на передней 
панели. Положить столешницу  на чистую, ровную 
поверхность и установить на нее ранее собранный 
каркас (см. рис 3). затянуть стяжки-эксцентрики (2) на 
боковинах и передней панели, а также закрыть все 
стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (8).  
   Поставить стол на место в соответствии с 
дизайн-проектом и отрегулировать опоры (7) по высоте 
(если требуется).
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Модель "Маэстро Премиум"
Столы МСС-22ШП, МСС-22ШЛ, МСС-25ШП, МСС-25ШЛ. 

Передние панели МСПД-22ШП, МСПД-22ШЛ, МСПД-25ШП, МСПД-25ШЛ

производственная фирма
ИЛКОН

2

8

4 5

6

Положить  на ровную, чистую поверхность столешницы, 
боковины и переднюю панель. В столешницы забить шканты 
(1), впрессовать футорки (4) и ввернуть в них стойки к 
эксцентрику  (5). К малой столешнице могут крепиться тумба 
подвесная (МСТП - 4) или нога-опора(МСНО - 75). Если сборка 
производится с ногой, то  фурнитуру установить со знаком " * ", 
а если с тумбой, то со знаком  " ** ". Забить в боковины шканты 
(1), ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (3), впрессовать 
крепежи для опоры (6) и ввернуть в них опоры (7). Вставить в 
боковины и переднюю панель стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой 
в направлении отверстий на торцах (см. рис 1).
  Собрать каркас, для этого присоединить переднюю панель к 
боковинам (см. рис 2) и затянуть стяжки-эксцентрики (2) на 
передней панели (только те стяжки которыми крепятся 
боковины).  Поставить каркас на опоры и установить на него  
столешницу (I), закрепить ее, затянув стяжки-эксцентрики на 
боковине и передней панели. После этого установить на каркас 
столешницу (V) и закрепить ее затянув оставшиеся 
стяжки-эксцентрики (2) (см. рис 3), после чего тщательно 
совместить столешницы  и закрепить их пластинами (9) на 
саморезы (10). Закрыть все стяжки-эксцентрики (2) 
декоративными заглушками (8). Если стол комплектуется ногой, 
то привернуть ногу в соответствии с ее схемой сборки, а если 
тумбой, то посадить тумбу на шканты (1) и стойки к эксцентрику 
(5), затянуть стяжки-эксцентрики (2) на боковинах тумбы и 
закрыть их декоративными заглушками (8). Поставить стол на 
место в соответствии с дизайн-проектом и отрегулировать 
опоры (7) по высоте (если требуется).
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Модель "Маэстро Премиум"
Стол для переговоров МСС - 23Ш

производственная фирма
ИЛКОН

2

8

3 4

5 6

   Положить  на ровную, чистую поверхность столешницу, 
боковины и переднюю панель. В столешницу забить 
шканты (1), впрессовать футорки (4) и ввернуть в них 
стойки к эксцентрику (5). Забить в боковины шканты (1), 
ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (3), впрессовать 
крепежи для опоры (6) и ввернуть в них опоры (7).    
   Вставить в боковины и переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (см. рис 1). Собрать каркас, для 
этого присоединить переднюю панель к боковинам (см. 
рис 2) и затянуть стяжки-эксцентрики (2) на передней 
панели. Положить столешницу  на чистую, ровную 
поверхность и установить на нее ранее собранный 
каркас (см. рис 3). затянуть стяжки-эксцентрики (2) на 
боковинах и закрыть все стяжки-эксцентрики (2) 
декоративными заглушками (8). Поставить стол на место 
в соответствии с дизайн-проектом и отрегулировать 
опоры (7) по высоте (если требуется).
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Модель "Маэстро Премиум"
Стол для переговоров МСС - 11Ш

производственная фирма
ИЛКОН

2

8

3 4

5 6

   Положить  на ровную, чистую поверхность столешницу  
и  боковины. В столешницу забить шканты (1), 
впрессовать футорки (4) и ввернуть в них стойки к 
эксцентрику (5). Забить в большую боковину шканты (1) и 
ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в 
боковины стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в 
направлении отверстий на торцах и  впрессовать 
крепежи для опоры (6) и ввернуть в них опоры (7) (см. 
рис 1). Собрать каркас, для этого присоединить малые 
боковины к большой боковине (см. рис 2) и затянуть 
стяжки-эксцентрики (2) на малых боковинах. Положить 
столешницу  на чистую, ровную поверхность, установить 
на нее ранее собранный каркас (см. рис 3) затянуть 
стяжки-эксцентрики (2) на боковинах и закрыть все 
стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (8). 
Поставить стол на место в соответствии с 
дизайн-проектом и отрегулировать опоры (7) по высоте 
(если требуется).
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Модель "Маэстро Премиум"
Столик кофейный МСС - 8Ш, МСС - 12Ш

производственная фирма
ИЛКОН

2

8

3 4

5 6

   Положить  на ровную, чистую поверхность столешницу, 
боковины и переднюю панель. В столешницу забить 
шканты (1), впрессовать футорки (4) и ввернуть в них 
стойки к эксцентрику (5). Забить в боковины шканты (1), 
ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (3), впрессовать 
крепежи для опоры (6) и ввернуть в них опоры (7).   
   Вставить в боковины и переднюю панель 
стяжки-эксцентрики (2)  стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (см. рис 1). Собрать каркас, для 
этого присоединить переднюю панель к боковинам (см. 
рис 2) и затянуть стяжки-эксцентрики (2) на передней 
панели. 
   Положить столешницу  на чистую, ровную поверхность 
и установить на нее ранее собранный каркас (см. рис 3). 
затянуть стяжки-эксцентрики (2) на боковинах и закрыть 
все стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками 
(8). Поставить стол на место в соответствии с 
дизайн-проектом и отрегулировать опоры (7) по высоте 
(если требуется).
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Модель "Маэстро Премиум"
Стеллаж МССТ-138Ш, МССТ-205Ш

производственная фирма
ИЛКОН

3 4а

   Схема сборки 
показана на примере 
сборки низкого стеллажа 
МССТ-138Ш. Высокий стеллаж 
МССТ-205Ш собирается аналогично.
Положить боковины, полку и царги 
отверстиями вверх. Забить в боковины и полку 
шканты (2) и вкрутить дюбеля 
стяжек-эксцентриков (1). В отверстия в торцах 
боковин (I и II) вставить опору шкафа 
регулируемую (4а), а в отверстия в пласти 
боковин (I и II) вставить фиксатор (4б) (см. рис. 
1). Направляющая фиксатора должна встать в 
паз опоры (см. рис. 1а). 
   Вставить в полку и царги стяжки-эксцентрики 
(3) стрелкой в направлении отверстия на 
торце (рис. 1). Соединить полку с нижней 
царгой и стянуть их, поворачивая стяжки при 
помощи отвертки (рис. 2). Соединить царгу 
верхнюю (царгу среднюю для высокого 
стеллажа МССТ-205Ш), царгу нижнюю, полку 
силовую с боковинами. Стянуть каркас, 
поворачивая стяжки- эксцентрики (3)  с 
помощью отвертки (рис. 3), закрыть стяжки - 
эксцентрики декоративными заглушками (6).
  Вставить в боковины полкодержатели (5). 
Поставить на полкодержатели стеклянные 
полки и зафиксировать их при помощи 
специальных фиксаторов, входящих в 
комплект фурнитуры. 
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                                                  Присоединить 
                                           боковины к задней 
                      стенке и закрепить, поворачивая 
                     стяжки-эксцентрики (3) отверткой 
                по часовой стрелке на задней 
           стенке (рис. 6). Присоединить к 
образовавшемуся каркасу нижнюю полку и 
закрепить, вворачивая стяжки (13) ключом (14). 
Установить верхнюю полку и закрепить, 
поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой 
по часовой стрелке на боковинах (рис. 6). 
К нижней полке закрепить роликовые опоры(12)
саморезами (4) (рис. 6). 
    Поставить каркас на роликовые опоры. 
Вставить ящики. Закрепить ручки* на передних 
панелях ящиков, имеющимися при них винтами. Если требуется, вынуть ящики и отрегулировать их 
положение, сместив направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы (11)
(рис. 5). При необходимости отрегулировать  центральный замок (10), сместив запирающие штыри.

I      - Боковина правая
II     - Боковина левая
III    - Полка верхняя 
IV   - Полка нижняя 
V    - Стенка задняя 
VI   - Панель передняя ящика 
        выдвижного верхнего
VII  - Панель задняя ящика 
        выдвижного
VIII - Панель боковая ящика 
        выдвижного
IX   - Дно ящика
X    - Панель передняя ящика 
выдвижного

Модель "Маэстро Премиум"
Тумба мобильная МСТМ-2Х, МСТМ-2Э

Сборка корпуса тумбы.  Положить боковины, 
верхнюю и нижнюю полки и заднюю стенку 
отверстиями вверх. В боковины и верхнюю полку 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (2). 
В боковины, верхнюю и нижнюю полки вбить шканты (1) 
(рис. 1). В боковины и заднюю стенку вставить 
стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 5 и 6). Уложить штангу 
центрального  замка (12) в паз на правой 
боковине. Прикрепить к боковинам нижние 
планки направляющих  (7) евровинтами (6). 
Прикрепить к боковине саморезами (4) 
держатели центрального  замка (10) 
(рис. 5).

   Сборка ящиков.  В переднюю и заднюю панели выдвижных ящиков вбить шканты (1),  и 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков  (2). В боковые панели вставить стяжки - 
эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстия на торце (рис. 1). К правой боковой 
панели прикрепить шурупами (4) ответную скобу замка (9) (рис. 1 и 1а). Нанести клей в 
отверстия Ø8мм на торцах боковых панелей. Соединить боковые панели с задней 
панелью и закрепить.  
     поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелкке. Вставить дно 
                 ящика. Присоединить переднюю панель и закрепить, поворачивая     
                          стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке,  на 
                                 боковинах (рис. 1).

производственная фирма
ИЛКОН
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    В переднюю панель верхнего ящика вставить замок (8). 
Декоративное колечко вставить с лицевой стороны 
панели. Замок вставить с тыльной стороны, так, чтобы 
"язычок" замка находился в крайнем правом положении. 
Прикрепить замок саморезами (4) (см рис. 2 и 3). 

                           Сборка центрального замка (10).  Надеть   
                 запирающие штыри и держатели на штангу 
           центрального  замка в указанном порядке. 
Закрепить запирающие штыри на штанге центрального 
замка прилагающимися к ним стопорными винтами 
согласно указанным размерам (рис. 4).
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2

1

3

VIII

14

СХЕМА СБОРКИ

6,3x11,5



*  Внимание!!! Ручки в комплект поставки не входят и 
приобретаются отдельно!

производственная фирма
ИЛКОН

Положить полку нижнюю отверстиями вверх. 
Забить в отверстия шканты (1) и вкрутить 
дюбеля (2) стяжек-эсцентриков.

Положить каркас на полку верхнюю (рис. 7).

Присоединить стойку к  полке средней. 
Присоеденить полку нижнюю к каркасу и 
затянуть, поворачивая отверткой 
стяжки-эксцентрики (3) на боковинах и панели 
средней (рис. 7). 

Прикрутить к боковине правой нижнюю 
направляющую  (6) евровинтами (5).
К  нижней полке закрепить роликовые опоры 

(11) саморезами (4) (рис.7).

Поставить каркас на опоры (рис. 8). Закрыть 
стяжки-эксцентрики (3) декоративными 
заглушками (13).

  

  Вставить съемную полку. Навесить и отрегулировать дверь (см.инструкцию по регулировке 
дверей).
  Вставить ящики. Если требуется, вынуть ящики и отрегулировать их положение, вставив 
между стойкой и направляющими шайбы (7) (рис. 4). Закрепить ручки* на передних панелях 
ящиков и дверце, имеющимися при них винтами. 
  Взять полоску самоклеящихя амортизаторов  (12). Отделить от полоски каждый кружочек и 
наклеить два амортизатора на дверцу и четыре амортизатора на 
стойку (по два на каждый ящик) (рис. 8 и 9)
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Модель "Маэстро Премиум"
Тумба сервисная МСТП-3Х, МСТП-3Э



Модель "Маэстро Премиум"
Тумба сервисная МСТП-3Х, МСТП-3Э

                                                  Положить среднюю панель, среднюю полку и заднюю панель на ровную поверхность отверстиями Ø15 мм вверх.
                                             Вставить в отверстия Ø15 мм стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 5).
                                      Перевернуть среднюю панель (отверстиями Ø15 мм вниз). В среднюю панель и среднюю полку забить

шканты (1), вкрутить дюбеля (2) в среднюю панель (рис. 5). Соединить среднюю панель со средней полкой и боковиной правой
и затянуть отверткой, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) по часовой стрелке.
К боковине правой присоединить стенку
заднюю и боковину левую и затянуть
отверткой стяжки-эксцентрики (3)
на задней стенке (рис. 5).

Сборка корпуса: Положить правую и левую боковины, стойку и дверь 
отверстиями вверх. Вкрутить в боковины дюбеля стяжек- 
эксцентириков  (2), вставить  стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в
        направлении отверстий на торцах (рис. 3 и 4). К левой
                      боковине прикрутить ответные планки
                        петель (9) имеющимися при них
                              винтами (рис. 3). К двери
                         шурупами (4) прикрепить петли
                       для вкладных дверей (10) (рис. 3).

производственная фирма
ИЛКОН

Сборка ящиков:   В переднюю и заднюю панели выдвижных ящиков вбить шканты (1),  и 
вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков  (2). В боковые панели вставить стяжки-эксцентрики (3) 
       стрелкой в направлении отверстия на торце (рис. 1).  
              Соединить боковые панели с задней панелью и закрепить, поворачивая 
               стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке. Вставить дно ящика.

   Присоединить переднюю панель и закрепить, поворачивая стяжки-
эксцентрики (3) на боковинах отверткой по часовой стрелке.

I-Панель передняя ящика
II-Панель боковая ящика
III-Дно ящика
IV-Панель задняя ящика
V-Боковина правая
VI-Боковина левая
VII-Стойка
VIII-Полка верхняя
IX-Полка нижняя
X-Панель задняя
XI-Панель средняя
XII-Полка средняя
XIII-Полка съемная
XIV-Дверь
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К стойке и боковине правой
прикрутить евровинтами (5)
направляющие (6) (рис. 4).

Внимание: к боковине правой нижнюю
направляющую (6) прикручивать после сборки

каркаса!
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 Положить верхнюю полку 
отверстиями вверх. Забить в 
верхнюю полку шканты (1) и 
вкрутить в них дюбеля (2) (рис. 6).

Присоединить верхнюю полку к 
каркасу и затянуть отверткой 
стяжки-эксцентрики (3) на боковинах 
и на средней панели (рис. 6).

Вставить в отверстия на левой 
боковине и средней панели на 
нужной высоте полкодержатели (8) 
(рис. 6).

3

3
3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
12

2
2 2

22

3
3

3
3

X

XI

VI

XII
V

VI XII

X

V

VIII

XI

6.

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1. Листов 2 .

6

9 11

3,5x15

2

3

87

1

54

1210 13

3

1

8

8
8

6,3x11,5



Коллекция "Маэстро Премиум"
Тумба подвесная МСТП - 4Ш

производственная фирма
ИЛКОН

1 2

3 4 5 7 8

9 10

I - Боковина правая      
II - Боковина левая
III - Полка верхняя 
IV - Полка нижняя
V - Стенка задняя
VI - Боковина правая    
VII - Боковина левая
VIII - Панель задняя ящика 
        выдвижного
IХ - Панель боковая ящика 
      выдвижного

1

   Положить боковины, верхнюю и нижнюю 
полки и заднюю стенку отверстиями вверх. 
Забить в верхнюю и нижнюю полки, заднюю 
стенку и боковины шканты (1), ввернуть 
дюбеля (3) стяжек-эксцентриков. В 
боковины вставить стяжки-эксцентрики (2) 
стрелкой в направлении отверстий на 
торцах, впрессовать крепежи для опор (10) 
и ввернуть в них опоры (12). К боковинам 
привернуть направляющие роликовые (9) 
евровинтами (5) (см. рис 1).

1.

9

2.

                                                           Соединить боковины (VI и VII) с
                                                         боковинами (I и II) одеть на шканты (1) и 
                                                    привернуть на саморезы (8). Соединить 
                                               собранные боковины  с нижней полкой на шканты
                                    (1) и стяжки директа (4) при помощи ключа  (14). К 
                         собранному каркасу присоединить заднюю стенку и закрепить 
                  ее затянув стяжки - эксцентрики (2) на боковинах (только стяжки 
которыми крепится задняя стенка на боковинах I и II). Установить на каркас 
верхнюю полку и закрепить ее затянув стяжки-эксцентрики (2) на боковинах ( I 
и II). Закрыть все стяжки-эксцентрики (2) на боковинах (I и II) декоративными 
заглушками (7).Собрать ящики (см. схему сборки на ящики).  Вставить ящики. 
Если требуется, вынуть ящики и отрегулировать их положение, сместив 
направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы (11).
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СХЕМА СБОРКИ

4х40

*  Внимание!!! Ручки в комплект
поставки не входят и приобретаются
отдельно!

Х - Дно ящика
ХI - Панель передняя
      ящика выдвижного

М6

6,3х11,5
14 15

3,5х15

   Тумба подвесная служит опорой для стола МСС-22Ш и МСС-25Ш. Для этого 
в столешницу рабочих столов установить футорки (6) и установить в них 
дюбели (13). Крепление осуществляется при помощи стяжек - эксцентриков 
(2).   Закрыть стяжки - эксцентрики (2) декоративными заглушками (7).

Сборка ящиков:   В переднюю и заднюю панели выдвижных 
ящиков вбить шканты (1)  и вкрутить дюбеля (3). В боковые 
панели вставить стяжки - эксцентрики (2) стрелкой в 
направлении отверстия на торце (рис. 3).  
   Соединить боковые панели с задней панелью и закрепить,
 поворачивая стяжки-эксцентрики (2) отверткой по часовой 
стрелке. Вставить дно ящика в пазы деталей.
   Присоединить переднюю панель и закрепить, поворачивая 
стяжки - эксцентрики (2), на боковинах, отверткой по часовой 
стрелке.
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Коллекция "Маэстро Премиум"
Топы   МСТ-45Ф, МСТ-91Ф, МСТ-136Ф, МСТ-181Ф, МСТ-226Ф.  

 Топы для гардероба   МСТГ-55Ф, МСТГ-101Ф, МСТГ-146Ф, МСТГ-191Ф

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Установку топа необходимо выполнять после 
полной сборки корпуса шкафа.
Если корпуса шкафов устанавливаются в составе 

композиции шкафов и накрываются единым топом, 
установку топа производить только после 
уставноки всех корпусов шкафов согласно дизайн- 
проекта. При необходимости стянуть корпуса 
шкафов межсекционными стяжками.

1.

1*

5*

2*

3*

I

2*

3*

1*

2*

3*

1*

2*

3*

4*3*

* - Вся фурнитура входит в состав шкафа

Установка топа показана на примере шкафа 
МСК-213Х с топом МСТ-91.
Требуемый топ положить на чистую и ровную 

поверхность отверстиями вверх.

В отверстия, соответсвующие отверстиям в 
верхних торцах боковин шкафов, забить 
шканты (1) и цанговые футорки (5) (рис.1). В 
футорки вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков 
(6) до упора в обод (рис.1).

В глухие отверстия
Ø15 мм, на внутренней
стороне боковин шкафов, вставить 
стяжки-эксцентрики (4) стрелкой в направлении 
отверстий на торцах (рис. 2, 2а). 

   
Установить топ на шкаф или группу шкафов и 

закрепить, поворачивая стяжки-эксцентрики (4) 
отверткой по часовой стрелке.
Оставшиеся отверстия в топе Ø8 мм закрыть 

заглушками (5) (рис. 2).

Внимание: не допускается перемещать 
композицию из двух и более корпусов шкафов 

после сборки с топом!

4*

2а.

1* 2*,3*

1*
2*,3*

1* 2*,3*

1* 2*,3*

4*

4*

5*5*5*
5*

5*5*5*
5*

4*

2*1*

Ø8

2.

I

I

I - Топ

1*



I    -Стенка боковая правая
II   -Стенка боковая левая
III  -Топ
IV  -Полка нижняя
V   -Царга
VI  -Планка цокольная
VII -Дверь

Коллекция "Маэсто Премиум"
Шкаф для холодильника МСКФБ-79ХД, МСКФБ-79ЭД. Дверь АТДД-79Д

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

1 2 3

13

5

11 12

6

14

10б

10а

4

Рис.1.

*  Поз. 15*-16* заказываются отдельно.

3,5x15

М6

8

Ø5

10б

10б

10а

10а
1в.

1г.

15* 16*

М4x19

Рис.2.

Рис.3.

На чистую ровную поверхность положить детали: стенки боковые (I, II), топ (III), 
полку нижнюю (IV), царгу (V) отверстиями вверх.
В отв. ∅15 установить эксцентрики (2) стрелкой в направлении ближайшего 
торца, в отв. ∅8 вбить шканты (1), в соседнии отв.∅8 в топе (III) запресовать 
футорки (5) и вкрутить дюбеля (6). В отв.∅5 в стенках боковых (I, II) вкрутить 
дюбели (3), в парные отв.∅5 на одну из боковин прикрутить планки (11), если 
согласно дизайн-проекту дверь холодильника открываться вправо, то ответная 
планка (11) устанавливается на стенку боковую правую (I) (Рис.1, Рис.1.а, Рис.1.б). 
В отв.∅12 в нижних торцах боковин вставить опору шкафа регулируемую (10а), 
а в отверстия в пласти боковин, со стороны установки регулируемых опор, 
вставить фиксатор (10б) (рис. 1).Направляющая фиксатора должна встать в паз 
опоры (рис.1в и 1г). На рис. 1, 1в и 1г показана установка регулируемых опор (10
а, 10б) на правую боковину шкафа (I) - на левую боковину (II) опоры устана- 
вливаются аналогичным образом. 
Соединить стенки боковые (I, II) с царгой (V), полкой нижней (IV) и цокольной 
планкой (VI) и зафиксировать соединение повернув эксцентрики (2) отверткой 
по часовой стрелке (Рис.2).
Установить топ (III) на собранную конструкцию шкафа и закрепить, повернув 
эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке (Рис.3).

Рис.1а
Рис.1б

Вставить петлю (12) в отв.∅26 в двери (VII) и прикрутить само- 
резами (13). Досверлить насквозь сверлом ∅5мм глухие верхние 
отверстия для крепления ручки, обязательно подкладывая при 
этом фальш-панель или брусок. Закрепить ручку (15*) при помощи 
винтов (16*), входящих в комплект фурнитуры ручки. Навесить и 
отрегулировать дверь (см. инстр. по регулировке дверей). Взять 
полоску самоклеящихся амортизаторов (14). Отделить от полоски 
каждый кружочек и наклеить на боковину корпуса. Неиспользуемые 
отверстия под ручку закрыть заглушками (8) (Рис3).
Установить шкаф для холодильника согласно дизайн-проекта, 
отрегулировать высоту опор в соответсвии с неровностями пола.
Видимые эксцентрики (2) закрыть заглушками (4).
Установить холодильник в корпус шкафа.
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